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2.1.  Источники водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого-производственно-противопожарного  водоснабжения являются ранее запроектированные кольцевые сети водопровода (проектная документация ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»). Точки подключения определены техническими условиями. За № 239/1 от 18.06.2013, выданными ООО «Амурская ЛК»; техническими условиями  на водоснабжение за №733 от 22.10.2013, выданными ООО «Управляющая компания Водоканал».
Таблица водопотребления

Таблица 1.

	Наименование

потребителей
	Кол-во
(чел)
	Норма

л/сут
	Расходы воды
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	м3/год
	

	Хозяйственно-питьевые нужды

	

	Административно-бытовые помещения с душевыми
	158
	25
	10,6
	6,61
	3869,0
	330 дней

	В т.ч на горячее  водоснабжение
	
	
	5,34
	3,32
	1949,0
	

	            Итого:
	
	
	10,6
	6,61
	3869,0
	

	Производственные нужды

	Цех лесопиления
	
	
	
	
	
	

	а) охлаждение режущего инструмента
	
	
	5,8
	0,36
	1450
	250 суток

	Сушильные камеры
	
	
	
	
	
	

	а) увлажнение сушильного агрегата
	
	
	150,0
	6,25
	50250,0
	335 суток

	б) увлажнение воздуха
	
	
	38,4
	1,6
	12672,0
	330 суток

	ИТОГО:
	
	
	194,2
	8,21
	64372,0
	

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	
	
	204,8
	14,82
	68241,0
	


Таблица водопотребления по объекту

Таблица  2.

	Наименование

потребителей
	Расходы воды
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/год
	

	Всего по объекту 
	204,8
	68241,0
	

	В том числе:
	
	
	

	- хозяйственно-бытовые нужды 
	10,6
	3869,0
	

	- производственные нужды 
	194,2
	64372,0
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Основные показатели по пожаротушению приведены в таблице 3.:

Таблица 3. 

	Основные показатели
	Количество 

	Расчетное количество  пожаров
	1

	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	90,0

	Расход воды на внутреннее пожаротушение АБК, л/с
	2,5

	ИТОГО:
	


На основании выполненных расчетов и в соответствии с нормативными документами на проектируемом объекте принимается  один наружный  и один внутренний пожар. 

2.2. Схемы водоснабжения

На проектируемой площадке предусмотрена объединенная система водоснабжения: хозяйственно-питьевая-производственно-противопожарная. 

Подключение проектируемых сооружений принято в точках, определенных техническими условиями. Точкой подключения потребителей воды лесопильного завода (главного корпуса и административно-бытовых помещений) является проектируемый водопровод  2Д=219х7мм с точкой подключения в проектируемой камере №5а на сети водоснабжения по проекту ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» в сответствии с ТУ №733 от 22.10.2013.  Пожаротушение главного корпуса осуществляется также от этого ввода. Давление в точке подключения -0,6МПа.. Точкой подключения склада хранения и отгрузки щепы и склада пиловочника является ранее запроектированный кольцевой водопровод Д=315мм (по проекту ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект»). В здании главного цеха предусмотрена установка электрифицированной задвижки, которая открывается от кнопок у пожарных кранов.
По окончании строительства водопровода выполняется его промывка и хлорирование. Хлорирование производится при концентрации активного хлора 40-50 мг/л не менее 24-х часов, согласно приложению 5 п.6 СНиП 5.05.04-85*.

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду  дехлорируют путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе с последующим сбросом в сеть канализации.
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2.3. Инженерное оборудование зданий 

2.3.1. Главный корпус с блоком вспомогательных служб и АБК.

В соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ» в точке подключения на вводе в здание  предусмотрено измерение расхода воды с установкой счетчика холодной воды типа МТК-25 с обводной линией, на которой установлена электрифицированная задвижка, открывающаяся от кнопок у пожарных кранов АБК.
В главном корпусе запроектированы следующие сети:

· хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный водопровод для подачи воды к санитарно-бытовым приборам, пожарным кранам, размещенным в АБК и на производственные нужды технологического оборудования. Требуемые расходы и давление обеспечиваются наружными сетями водоснабжения в соответствии с ТУ №733 от 22.10.2013г.  Для снижения давления у потребителей на ответвлении к водомерному узлу установлен регулятор давления «после себя».
· установки автоматического пожаротушения с двумя вводами (по проекту ОАО «Спецавтоматика»).

Система горячего водоснабжения для блока вспомогательных служб с АБК - закрытая. с циркуляцией.  Подключение к системе выполнено от узла управления.

Для горячего водоснабжения санузлов, расположенных в  главном корпусе, предусмотрены накопительные водонагреватели ЭВАД 10/1,25.

Требуемый напор на вводе в здание АБК 18,0м, требуемый напор на пожаротушение в здании АБК составляет 23,0м.  Требуемый напор обеспечивается наружными сетями водоснабжения.
Сети холодного и горячего водоснабжения выполняются из полипропиленовых и стальных электросварных труб. Для подачи воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты полипропиленовые трубы (магистрали и подводки к санприборам). Для подачи воды на производственные и противопожарные нужды приняты стальные электросварные трубы.

2.3.2. Лесосушильная камера
Технологическое оборудование лесосушильной камеры подключается к системе водопровода (проектная документация ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект») в колодце 8-ПГ (по ТУ № 239/1 от 18.06.2013), а также ТУ№733 от 22.10.2013г.  Для измерения расхода воды в помещении камеры устанавливается счетчик холодной воды типа МТК-40 с обводной линией.
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2. 4. Противопожарное водоснабжение

На проектируемой площадке принят один наружный и один внутренний пожар. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по лесопильному корпусу (складу готовой продукции). Расход воды  на наружное пожаротушение принят по открытому складу пиловочника и составляет 90 л/с. Хранение воды для пожаротушения объектов лесопильного завода в объеме 1995,0м3 предусмотрено в резервуаре запаса хозпитьевой воды в соответствии с ТУ №733 от 22.10.2013г.  Расходы воды на пожаротушение, требуемые напоры и время тушения пожара по зданиям и сооружениям площадки приведены в таблице 3. 

Наружное пожаротушение площадки предусмотрено из пожарных гидрантов в соответствии со СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84 и СП 4.13130 к устройству сетей противопожарно​го водопровода и сооружений на них. Требуемое давление  и расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений обеспечиваются объединенной системой водоснабжения площадки, представленной кольцевой сетью водопровода Д=315мм. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013 и ТУ№733 от 22.10.2013г. Сети объединенного водопровода запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 225-315мм.  Полиэтиленовые трубопроводы укладываются на песчаное (без крупных включений) основание толщиной 10 см. Засыпается трубопровод также песком на высоту не менее 30 см над верхом трубопровода. Траншея засыпается местным грунтом с тщательным послойным уплотнением. Монтаж полиэтиленовых трубопроводов производится при положительной температуре наружного воздуха. 
Для стальных труб, прокладываемых в земле, предусмотрена весьма усиленная антикоррозионная изоляция. 
На углах поворота трассы устанавливаются бетонные упоры. В местах поворота трассы водопровода углы поворота обозначить обрубками свай с нанесением направления поворота краской.
Пожарные гидранты устанавливаются в колодцах Д=1500мм. Колодцы   выполняются   из   сборных   железобетонных   элементов на сульфатостойком цементе. В местах установки пожарных гидрантов установить опознавательные знаки установленного образца на опорах высотой 2-2,5м не далее 2,5м от дороги.
2.4.1. Открытый склад пиловочника емкостью 30000 плотных м3:

Продолжительность тушения пожара на открытых складах лесоматериалов принята 5 часов. Расход воды на пожаротушение открытых складов лесоматериалов на один пожар принимается в соответствии СП 4.13130 и составляет 90л/с (324м3/час). Требуемый запас воды составляет 1620м3.
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Для тушения пожара предусматривается противопожарный водопровод высокого давления с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение каждого обслуживаемого данной сетью штабеля, кучи, сооружения склада не менее чем от двух гидрантов в радиусе не более 100 м. К гидрантам обеспечивается подъезд. Расстояния от пожарных гидрантов до оснований штабелей круглого леса принято не менее 8 м. 

Противопожарный водопровод рассчитан из условия орошения каждой точки штабеля или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными струями из переносных лафетных стволов. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013. Обеспечение водой предусмотрено в соответствии с ТУ№733 от 22.10.2013г. 
Давление в сети объединенного водопровода постоянно поддерживается насосами, установленными в существующей насосной станции ООО «ФОС». 

Расчетное число одновременных пожаров на открытых складах лесоматериалов при площади склада до 50 га  (в проекте га) принят один пожар.
2.4.2. Наружное пожаротушение склада хранения и отгрузки щепы: 
В соответствии со СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.8.51 табл.38 на открытых складах пиломатериалов суммарной вместимостью до 10000 плотных м3 (в проекте 9000 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с. Подключение к сети водоснабжения, запроектированной ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» выполнено в соответствии с ТУ №239/1 от 18.06.2013 и ТУ №733 от 22.10.2013г. Переход через железнодорожный тупик выполнить открытым способом с прокладкой трубопровода в футляре из стальных труб Ф426х7мм.
2.4.3. Наружное пожаротушение склада – навеса: 
В соответствии со СП 4.13130 п.6.8.52 на открытых складах пиломатериалов (склад-навес) суммарной вместимостью до 5000 плотных м3 (в проекте 1500 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с.
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Расход воды на внутреннее пожаротушение для навесов складов лесоматериалов в пределах пожарного отсека принят 15 л/с (три струи по 5 л/с каждая) из пожарных кранов независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности склада-навеса, а также его высоты и объема (в соответствии с СП 4.13130 п.6.8.52). Требуемый расход на внутреннее пожаротушение составляет 20,0м. Узел управления системой пожаротушения склада- навеса с установкой электрифицированной задвижки размещен в главном корпусе.
2.4.4. Наружное пожаротушение открытого склада сырых сушильных пакетов:
 В соответствии с СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» на открытых складах пиломатериалов суммарной вместимостью до 5000 плотных м3 (в проекте 2000 плотных м3) предусматривается противопожарный водопровод с кольцевой водопроводной сетью без тупиков с установкой пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/с (в соответствии с СП 4.13130 п.6.8.48).

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 4.

	№ на ГП
	Наименование зданий и сооружений
	Расчетный

объем здания, м3
	Степень огнестойкости
	Категория производства
	Расходы воды л/с
	Время тушения пожара, час

	
	
	
	
	
	на наружный пожар
	на внутренний пожар
	наружное
	внутреннее

	
	
	
	
	
	
	Автомат. пожаротушение
	Пожарные краны
	
	

	4
	Главный корпус лесопильного завода со складом готовой продукции
	
	II
	В
	50
	103,68
	15
	3
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административно-бытовой корпус в составе цеха лесопиления, отделенный противопожарными стенами
	
	II
	
	-
	-
	2,5
	3
	3

	1
	Открытый склад пиловочника емкостью 30000 пл.м3
	-
	
	В
	90
	
	
	5
	-

	7
	Открытый склад сырых сушильных пакетов емкостью 2000м3
	-
	
	В
	30
	
	
	5
	-

	8
	Склад-навес сухих пиломатериалов №2 емкостью 1500м3
	13965,0
	
	В
	30
	
	
	5
	-

	11
	Склад хранения и отгрузки щепы емкостью 9000м3
	
	
	В
	30
	
	
	5
	-


2.5. Системы оборотного водоснабжения


Системы оборотного водоснабжения не предусматриваются.
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3. Водоотведение

3.1. Расчетное водоотведение

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод определены по действующим нормативам. Водоотведение предусмотрено в соответствии с ТУ №734 от 22.10.2013г.
Производственные сточные воды  - по технологическим данным.
Сводные данные по расходам сточных вод и балансам водопотребления и водоотведения сведены в таблицы 6.7., 6.9. Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод дополнительно не учитываются в соответствии со СНиП 2.04.03-85 (п.6,4, табл.25, прим.2). Производственные сточные воды – условно чистый конденсат от охлаждения компреесоров.
Расходы сточных вод, поступающих в ранее запроектированные сети канализации (проектная документация ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект» приведены в таблице 5.

Таблица водоотведения

Таблица 5.

	Наименование

потребителей
	Кол-во(чел
	Норма

л/сут
	Расходы сточных вод
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	м3/год
	

	Хозяйственно-бытовые стоки

	Административно-бытовые помещения с душевыми
	154
	25
	10,6
	6,61
	3869,0
	330 дней

	            Итого:
	
	
	10,6
	6,61
	3869,0
	

	Производственные стоки
	
	
	
	
	
	

	Компрессорная 
	
	
	0,02
	0,01
	7,3
	365 дней

	            Итого:
	
	
	0,02
	0,01
	7,3
	

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
	
	
	10,62
	6,62
	3876,3
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3.2. Баланс водопотребления и водоотведения

Баланс водопотребления и водоотведения по сооружениям лесопильного завода приведен в таблице 6.

Таблица 6.

	Наименование потребителей
	Водопотребление

м3/сут
	Водоотведение

м3/сут
	Разница

м3/сут
	Примечание

	Всего по объекту, в том числе по объектам с разницей водопотребления и водоотведения:
	204,8
	10,62
	194,18
	

	1.Всего по объектам водопользования
	
	
	
	

	1.1. Сушильные камеры
	
	
	
	

	
	38,4
	-
	38,4
	увлажнение воздуха

	
	150,0
	-
	150,0
	Увлажнение сушильного агрегата

	1.2. Цех лесопиления
	5,8
	-
	5,8
	охлаждение режущего инструмента

	1.3. Компрессорная
	-
	0,02
	0,02
	Конденсат от охлаждения компрессоров


3.3. Проектируемые схемы канализации

 В соответствии с актом выбора площадки, количеством и качественной характеристикой сточных вод, а также условиями их сброса, приняты следующие схемы канализации:

1. Хозяйственно-бытовая – для отвода хозяйственно-фекальных сточных вод стоков от санузлов, расположенных в главном корпусе и санитарных приборов, расположенных в АБК; 
2. Ливневая канализация – для отвода ливневых и талых вод с кровли здания в осях 1-15/А-В, а также с проектируемых площадок сооружений лесопильного завода.

3. Производственная – сбор и удаление конденсата.
На территории лесопильного завода предусмотрены:

· система хозяйственно-бытовой канализации;

· система ливневой канализации.

Наружные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 160-315мм. Выпуски из зданий прокладываются из чугунных напорных труб ВЧШГ ТУ1461-037-50254094-2008. Укладываются трубы на песчаное основание с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения, глубина заложения 2 - 4м. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов  Д=1000-1500мм на сульфатостойком цементе. 

14

3.4. Ливневая канализация

Система дождевой канализации запроектирована для отвода дождевых и талых вод с территории завода в существующий ливневой коллектор ФГУП «ПО «Амурмаш». Вода из систем внутренних водостоков отводится в наружные сети дождевой канализации, разработанные ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект».

Расходы дождевых стоков определены по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Суточные и годовые объемы поверхностного дождевого и талого стока определены по расчетным формулам, приведенным в нормативной литературе по вопросам отведения и очистки сточных вод. Расчетные показатели загрязненности поверхностных стоков приняты в соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты» (предприятия первой группы).

В соответствии с техническими условиями ливневые и талые воды с площадки отводятся закрытой сетью канализации с установкой дождеприемных и смотровых колодцев в существующие и ранее запроектированные сети завода по производству лущеного шпона (проектная документация ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»). Существующая сеть ливневой канализации Д=600мм, проходящая по территории склада пиловочника, вынесена за его пределы. Для сбора дождевых вод установлены дождеприемники. Данная территория учтена в расчетах ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект». Сети ливневой канализации выполнены из чугунных напорных труб ВЧШГ ТУ1461-037-50254094-2008 Д=200мм и из безнапорных железобетонных труб По ТУ 580200-001-08910500-2003 Д=600мм. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов Д=1000- 1500мм. 

3.5. Определение годового количества дождевых и  талых вод

Годовое количество дождевых (Wg) и талых вод (Wm) опреде​ляется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты.- М., 1998г» и расчету условий выпуска его в водные объекты" по формулам:

Wg = 2,5 ( Нд (  Кg ( F,  м3
Wm = Нт (  К т ( Кв хF,  м3 

где:

Нд
- cлой осадков в мм за теплый период года,  hg = 484 мм;

Нт
- слой осадков за холодный период года, hm = 93 мм;
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Кg,К т - общий   коэффициент  стока  дождевых  и талых  вод, Кg = 0,71;  К т = 0,77;

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей (37%), Квн =0,92;

Кв - коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории природопользователя. При отсутствии вывоза Кв =10; При частичной вывозке снега принят Кв=5.

F=3,87га- площадь территории, га;  (дополнительная площадь сбора дождевых и талых вод к расчетным по проектной документации ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»)

Суммарный расход дождевых и талых вод определен по формуле Wгод = Wg+ Wm  (м3) и приведен в таблице 7:

Wg = 2,5 ( 484 ( 0,71х0,92х3,87 =3059,0 м3
Wm = 93 ( 0,77х 5х3,87 = 1386,0 м3

Wгод=3059,0+1386,0=4445,0 м3
Характеристика сбора дождевых вод по площадке

                                                                                                                   Таблица 7.

	Наименование площадки сбора дождевых вод
	Площадь стока, га
	Концентрации загрязнений, мг/л
	Примечание

	
	
	Взвешенные вещества
	БПК20
	нефтепродукты
	

	1. Территории сооружений промплощадки с позициями по ГП - №5,6,8
	0,343
	20
	10
	0,01
	Кровли сооружений

	2. Территории сооружений промплощадки с позициями по ГП - №9
	0,4
	300
	30
	10
	

	3. Территории промплощадки с озеленением и гравийным покрытем
	1,836
	20
	10
	5
	

	4. Проезды и площадки с бетонным покрытием
	1,291
	300
	30
	40
	В соответствии с

ВСН 01-89

	Усредненный сток с территории пром-площадки
	3,87
	142,0
	18,7
	16,7
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3.6. Инженерное оборудование зданий.

Расходы бытовых сточных вод определены по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85,  производственных сточных вод - по данным технологической части проекта.
В здании лесопильного завода запроектированы:

· бытовая канализация для отвода сточных вод от санузлов;
· производственная канализация – для отвода конденсата от охлаждения компрессоров;
· ливневая канализация для отвода сточных вод с кровли здания в осях 1-15/А-В.

3.6.1. Сети бытовой канализации выполняются из чугунных и полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 6942-98 и ГОСТ 22689.0-89 диаметром 63-110мм. На трубопроводах предусмотрены ревизии и прочистки. Вентиляция систем - через стояки, выведенные выше кровли здания и вентиляционные клапаны. Сети из чугунных труб покрываются за два раза кузбасслаком.
3.6.2. Внутренние водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровли здания в осях 1-17/А-В. Дождевая канализация для отвода атмосферных осадков с кровли здания - существующая. В проекте предусмотрена замена водосточных воронок на воронки «АМ-ТЕХО» с электрообогревом, частичный ремонт подвесных линий и стояков, а также прочистка и ремонт сборного коллектора, проложенного под полом корпуса, с восстановлением колодцев. Вода из систем внутренних водостоков отводится в наружные сети ливневой канализации. 

Водосточные воронки на кровле существующего здания размещены с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Минимальные уклоны отводных трубопроводов приняты для подвесных трубопроводов 0,005.  Для прочистки сети внутренних водостоков предусмотрена установка ревизий и прочисток. Присоединение водосточных воронок к стоякам выполнено при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

4. Технико-экономические показатели систем 

          водоснабжения и водоотведения

- Годовой объем водопотребления                                           68,241 тыс. м3;

- Годовой объем водоотведения                                               3,876  тыс. м3;
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