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Водоснабжение и водоотведение

1.  Исходные данные

Объектами водоснабжения и водоотведения являются сооружения, входящие в состав проектируемого объекта: главный производственный корпус лесопильного завода с адми-нистративно-бытовыми помещениями, склад пиловочника, открытый склад сырых сушильных пакетов, склад-навес сухих пиломатериалов, лесосушильная камера и склад хранения и отгрузки щепы.

Раздел выполнен на основании:

· задания на разработку проектно-сметной документации. 

- технических условий на водоснабжение и водоотведение, за № 239/1 от 18.06.2013, выданных ООО «Амурская ЛК»;
- технических условий на водоснабжение за №733 от 22.10.2013, выданных ООО «Управляющая компания Водоканал»;

- технических условий на водоотведение за  №734 от 22.10.2013, выданных ООО «Станция механической очистки»;
· Лесопильный завод располагается в г. Амурске Хабаровского края на территории бывшего завода «Амурмаш» по адресу: шоссе Машиностроителей, 6.

Основное производство лесопильного завода сосредоточено в бывшем корпусе 3-120.

2.  Водоснабжение

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды производственных зданий, а также расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение определены по действующим нормативным документам, на производственные нужды - по данным технологической части проекта.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 1.

Сводные данные по расходам воды приведены в таблице 2.

Внутреннее пожаротушение лесопильного завода предусматривается из пожарных кранов и автоматической системы пожаротушения. 

Расчетные расходы воды и требуемые напоры пожаротушения зданий и сооружений приведены в таблице 3.
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