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2 Общая характеристика объекта строительства                                          8
Проведение строительно-монтажных работ при строительстве проектируемого лесопильного завода будет сопровождаться неизбежным техногенным воздействием на основные компоненты окружающей природной среды.

В составе проектной документации разработан раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в котором установлены общие требования к организации строительства и производства строительных работ, в том числе по технике безопасности работ и мероприятиям по охране окружающей среды.

В разделе ПОС предусматривается применение эффективных форм и методов организации строительства и производства работ, современных высокопроизводительных машин и механизмов, а также первоочередное выполнение работ подготовительного периода.

Основные технико-экономические показатели проекта строительства приведены в таблице 2.1.
                Технико-экономические показатели строительства                 Таблица 2.1

	№

п/п
	Расчетные показатели
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г,
	тыс. руб.
	602350,87

	1.1
	в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
	тыс. руб
	143712,63

	2
	Продолжительность строительства

в том числе подготовительный период
	мес
мес
	36
1

	3
	Максимальная  численность работающих в год
	чел.
	47

	4
	Нормативная трудоемкость работ
	чел/дн
	48543


Данные потребности в кадрах строителей представлены в таблице 2.2.
              Потребность строительства в кадрах                           Таблица 2.2

	№

п/п
	Этап строительства
	Общая численность работающих, чел
	В том числе

	
	
	
	Рабочие

83,9%
	ИТР

11%
	Служащие

3,6%
	МОП и охрана

1,5%

	1
	1
	40
	34
	4
	1
	1

	2
	2
	34
	29
	3
	1
	1

	3
	3
	47
	39
	5
	2
	1

	Средневзвешенное количество работающих на объекте - 53чел
	44
	6
	2
	1


Объемы основных строительных и монтажных работ по объекту в целом приведены в таблице 2.3.
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                                                                                                                    Таблица 2.3
	Наименование
	Единица измерения
	Всего

	
	
	

	1
	2
	3

	1 этап

	Восточные железнодорожные пути
	
	

	Рубка кустарника
	га
	0,23

	
	
	

	Срезка растительного слоя
	тыс.м3
	1,97

	
	
	

	Устройство земляного полотна:
	
	

	- насыпь
	тыс.м3
	1,05

	- выемка
	тыс.м3
	3,1

	
	
	

	Устройство верхнего строения:
	
	

	- укладка пути
	км
	1,0

	- укладка стрелочных переводов
	компл
	5

	- балластировка пути
	тыс.м3
	3,55

	- укладка междупутных лотков
	шт / км
	155 / 0,94

	
	
	

	Западные железнодорожные пути
	
	

	Устройство земляного полотна:
	
	

	- насыпь
	тыс.м3
	13,7

	- выемка
	тыс.м3
	4,8

	
	
	

	Устройство верхнего строения:
	
	

	- укладка пути
	км
	1,075

	- укладка стрелочных переводов
	компл
	3

	- балластировка пути
	тыс.м3
	2,3

	
	
	

	Водопропускные сооружения:
	
	

	- укладка ж.б. лотка
	шт / п.м.
	9 / 54

	- укрепительные работы 
	м3 камень
	54

	
	
	

	Защита кабеля:
	
	

	- защита кабеля швеллером
	м
	72

	- укладка труб асбестоцементных
	м
	72

	- защита кабеля ж.б. плитами
	шт / п.м.
	8 / 48

	
	
	

	Устройство технологического проезда
	
	

	- насыпь
	тыс.м3
	7,41

	- выемка
	тыс.м3
	4,0

	- дорожная одежда
	тыс.м2
	5,84

	
	
	

	2 этап

	Строительство комплекса по утилизации древесных отходов
	тыс.м3 стр.V
	10,33

	Монтаж стеновых панелей
	шт / тыс.м2
	185 / 1,06

	Монтаж кровельных панелей
	шт / тыс.м2
	66 / 0,52

	
	
	

	3 этап

	Вертикальная планировка:
	
	

	- насыпь
	тыс.м3
	1,48

	- выемка
	тыс.м3
	9,04

	
	
	

	Главный цех
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	т
	186

	
	
	

	Устройство монолитных железобетонных конструкций
	тыс.м3
	0,35
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	1
	2
	3

	Монтаж стеновых панелей
	тыс.м2
	3,95

	
	
	

	Монтаж кровельных панелей
	тыс.м2
	0,07

	
	
	

	Кирпичная кладка
	м3
	50

	
	
	

	Устройство кровли из профлиста
	тыс.м2
	1,44

	
	
	

	Устройство полов:
	
	

	- бетонных и цементно-бетонных
	тыс.м2
	14,03

	- линолеумных
	тыс.м2
	0,12

	- керамических
	тыс.м2
	0,02

	
	
	

	Внутренняя отделка:
	
	

	- подвесной потолок
	тыс.м2
	0,12

	- штукатурка
	тыс.м2
	0,49

	- окраска
	тыс.м2
	3,35

	
	
	

	Главный корпус. АБК
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	т
	63

	
	
	

	Кирпичная кладка
	м3
	208

	
	
	

	Устройство фасада из металлосайдинга
	тыс.м2
	0,48

	
	
	

	Устройство полов:
	
	

	- бетонных и цементно-бетонных
	тыс.м2
	0,2

	- линолеумных
	тыс.м2
	0,72

	- керамических
	тыс.м2
	0,14

	
	
	

	Внутренняя отделка:
	
	

	- подвесной потолок
	тыс.м2
	0,99

	- штукатурка
	тыс.м2
	2,62

	- окраска
	тыс.м2
	1,54

	
	
	

	Склад-навес сухих пиломатериалов №2
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,12

	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	т
	89

	
	
	

	Лесосушильная камера
	
	

	Монтаж сборных бетонных и ж/бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,58

	
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,61

	
	
	

	Бункерная галерея щепы
	
	


	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,43

	Монтаж металлоконструкций
	т
	14

	
	
	

	Система удаления отходов (транспортеры)
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,39

	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	т
	66

	
	
	

	Склад пиловочника и линия сортировки
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	1,14

	Площадка и пандус для отгрузки щепы
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,06
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	2
	3

	Открытый склад пиломатериалов
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	0,9

	
	
	

	Площадка отгрузки пиломатериалов
	
	

	Устройство монолитных бетонных конструкций
	тыс.м3
	1,02

	
	
	

	Устройство подкранового пути
	м
	150

	
	
	

	Монтаж козлового крана
	шт
	1

	
	
	

	Площадка безопасной погрузки пакетов пиломатериалов
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	т
	12

	
	
	

	Помещение контролеров
	
	

	Установка контейнера (3х6м)
	шт
	2

	
	
	

	Инженерные сети
	
	

	Внутриплощадочное электроснабжение:
	
	

	- установка КТП / КТПН
	шт
	2 / 1

	- прокладка кабеля
	км
	4,56

	
	
	

	Наружное освещение:
	
	

	- установка опор
	шт
	15

	- прокладка кабеля
	км
	4,13

	- монтаж приборов освещения
	шт
	78

	
	
	

	Наружный водопровод:
	
	

	- укладка трубопровода из полиэтиленовых труб
	км
	0,96

	- укладка труб стальных
	км
	0,07

	- устройство ж.б.колодцев
	шт
	16

	
	
	

	Наружная канализация:
	
	

	- укладка трубопровода из чугунных труб
	км
	0,075

	- устройство ж.б.колодцев
	шт
	4

	
	
	

	Наружная ливневая канализация:
	
	

	- укладка трубопровода из чугунных труб
	км
	0,26

	- укладка трубопровода из железобетонных труб
	км
	0,165

	- устройство ж.б.колодцев
	шт
	19

	
	
	

	Противопожарный водопровод:
	
	

	- укладка трубопроводов из стальных труб
	км
	0,275

	
	
	

	Тепловые сети:
	
	

	- монтаж ж.б.каналов 
	м
	55

	- подземная прокладка трубопроводов
	м
	150

	Благоустройство территории
	
	

	Ж.б. дорожное покрытие
	тыс.м2
	27,47

	
	
	

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров
	тыс.м2
	0,48

	
	
	

	Монтаж бортовых камней
	км
	2,83

	
	
	

	Устройство газона
	тыс.м2
	18,36

	
	
	

	Посадка деревьев / кустарника
	шт
	71 / 83
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Начало строительства объекта – 2013 года. Окончание строительства – 2015 год
Проектом организации строительства предусматривается три этапа работ:
· 1 этап - строительство внутренних подъездных железнодорожных путей и технологического проезда;
· 2 этап - строительство комплекса по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации;
· 3 этап - строительство зданий и сооружений лесопильного производства.


Общая организационно-технологическая схема строительства определена мероприятиями, разработанными с учетом выполнения всего комплекса работ, включая работы подготовительного, основного периодов строительства и сдачу объекта в эксплуатацию. Работы основного периода выполняются после работ по демонтажу.
Организационно-технологическая схема определена в следующей последовательности:
1этап
Работы подготовительного периода:
· создание геодезической разбивочной основы;
· монтаж временных зданий и сооружений;

· рубка кустарника;

· срезка растительного слоя;

· демонтажные работы.

Работы основного периода:
· строительство подъездных и внутризаводских железнодорожных путей;
· строительство технологического проезда.
2этап
Работы подготовительного периода:
· создание геодезической разбивочной основы;
· монтаж временных зданий и сооружений;

· рубка кустарника;

· срезка растительного слоя;

· демонтажные работы.

Работы основного периода:
· строительство комплекса по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации.
Учитывая размеры технологического оборудования котлоагрегата и его отдельных блоков и малые размеры самого здания ПОС предлагает вначале выполнить монтаж котлоагрегата и затем смонтировать ограждающие конструкции каркаса здания.
З этап
Работы подготовительного периода:
· создание геодезической разбивочной основы;
· монтаж временных зданий и сооружений;

· рубка кустарника;

· срезка растительного слоя;
· демонтажные работы
Работы основного периода:
· реконструкция существующего здания, корпус 3-120,строительство склада-навеса сухих пиломатериалов №2, лесосушильной камеры, бункерной галереи щепы, скребковых транспортеров, склада пиловочника, линии
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сортировки пиловочника, площадки и пандуса для отгрузки щепы, открытого склада и площадки отгрузки пиломатериалов, помещения контролеров;
· сантехнические, электромонтажные и другие спецработы;
· отделочные работы;
· устройство наружных сетей электроснабжения, водопровода, канализации и теплосети;
· благоустройство и озеленение территории.
2.1 Демонтаж существующих зданий и сооружений
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу) с полным списком объемов демонтажных работ, представлен в таблице 2.4:

                                                                                                          Таблица 2.4
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Всего по строительству

	1
	2
	3

	Железнодорожные пути
	
	

	Разборка пути
	км
	0,250

	Разборка подпорной стенки
	м3 
	60

	Разборка канализационных колодцев
	шт
	15

	Разборка кирпичного здания
	м2
	42

	Комплекс по утилизации древесных отходов
	
	

	Демонтаж кровельных панелей сущ. котельной
	м2
	20

	Демонтаж  стеновых панелей сущ. котельной
	м2
	14

	Главный цех
	
	

	Демонтаж рубероидной кровли
	тыс.м2
	3,96

	Демонтаж легкосбрасываемой кровли
	тыс.м2
	1,44

	Демонтаж сборных железобетонных конструкций
	м3
	66,1

	Демонтаж монолитных железобетонных конструкций
	м3
	5,5

	Разборка кирпичной кладки
	м3
	1035

	Демонтаж металлоконструкций
	т
	18,9

	Разборка асбестоцементных перегородок
	м2
	442

	Демонтаж подвесного крана
	шт
	1

	Демонтаж ворот / дверей
	шт
	2 / 13

	Демонтаж остекления
	м2
	55

	Тепловые сети
	
	

	Разборка наземной теплосети
	км
	0,18

	Разборка теплофикационных колодцев (9х8м)
	шт
	3


2.2 Методы производства работ
Демонтажные работы
Разборка верхнего строения пути предусмотрена поэлементно. Работы производятся с применением железнодорожного крана грузоподъемностью 16т и механизированного инструмента. Разборка пути производится поточным методом бригадой в составе 10-12 человек. Производительность бригады 150п.м. в смену. 

Вырезка существующего балласта производится бульдозером мощностью 130 л.с. с перемещением до 10м с последующей погрузкой экскаватором ем
костью ковша 0,65м3  в автосамосвалы и вывозом в отвал в места, согласованные
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Разборку существующего кирпичного здания рекомендуется вести методом обрушения.
Демонтажные работы при реконструкции существующего главного цеха предусматриваются снаружи (демонтаж кровли) и внутри здания. Наружные работы рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 25т. Демонтажные работы внутри производственного корпуса вести с использованием монтажных лебедок и средств малой механизации в связи с невозможностью использования монтажных кранов.
Резку арматуры разрушаемых конструкций осуществлять бензо- и газорезаками или шлифмашинками типа «болгарка».

Демонтаж трубопроводов надземной теплосети рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 10т. Разборку железобетонных теплофикационных колодцев рекомендуется вести с помощью отбойных молотков и крана грузоподъемностью 16т.

Строительный мусор от разборки вывозится автотранспортом по существующим автодорогам на свалку г. Амурска.

Строительство подъездных и внутризаводских железнодорожных путей

Проектом предусмотрено устройство земляного полотна подъездных и внутризаводских путей. Земляное полотно представлено насыпью и выемкой.

До начала работ по устройству земляного полотна предусмотрена срезка растительного грунта. Срезка растительного грунта производится бульдозером мощностью 180л.с. с перемещением до 50м с последующей погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы и вывозом грунта в отвал Растительный грунт в дальнейшем используется для озеленения.

Разработка грунта в выемке предусмотрена экскаватором емкостью ковша 0,65м3. Часть грунта перемещается с помощью бульдозера 180л.с. в насыпь на расстояние до 20м. Лишний грунт разрабатывается экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой его в отвал на расстояние до 10км. 

Для обеспечения уплотнения грунта в теле насыпи, насыпь рекомендуется отсыпать слоями толщиной 30см. Уплотнение грунта в теле насыпи предусмотрено пневмокатками весом 25т за 6 проходов. 

Проектной документацией предусмотрены водоотводные сооружения – канавы, кюветы и железобетонные лотки. Разработка грунта предусмотрена экскаватором емкостью ковша 0,5м3 с погрузкой его в автосамосвалы и перевозкой в отвал на расстояние до 10км. 

Проектом предусмотрено устройство верхнего строения подъездных и внутризаводских путей.

Укладка верхнего строения пути предусмотрена поэлементно. Работы производятся с применением железнодорожного крана грузоподъемностью 16т и механизированного инструмента. Укладка пути производится поточным методом бригадой в составе 10-12 человек. Производительность бригады 150п.м. в смену. Балластировка пути производится с помощью механизированного инструмента с использованием для подбивки шпалоподбоек.
Здания и сооружения

Разработку траншей и котлованов для устройства фундаментов зданий и сооружений рекомендуется вести экскаватором «обратная лопата» емкостью ковша 0,65м3. 
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Работы по устройству фундаментов необходимо производить согласно проекту производства бетонных работ. Для бетонирования фундаментов рекомендуется применять разборно-переставную опалубку. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а арматура  - от налета ржавчины.

Укладку бетона в конструкции больших массивов и перекрытий рекомендуется вести с помощью механизированных комплексов в составе автобетононасоса и автобетоносмесителей.

Уплотнение бетонной смеси рекомендуется глубинными и поверхностными вибраторами. 

При производстве бетонных работ в зимнее время бетонирование вести под прикрытием тепляков с использованием современных методов термообработки бетона (греющие провода, гибкие электронагреватели, термоактивные гибкие покрытия, инфракрасные установки и т.д.).

Монтаж стальных конструкций перекрытия внутри производственного корпуса вести с использованием монтажных лебедок и средств малой механизации в связи с невозможностью использования монтажных кранов.

Работы по строительству склада-навеса сухих пиломатериалов №2, лесосушильной камеры, бункерной галереи щепы, комплекса утилизации древесных отходов рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 25т.

Устройство монолитных железобетонных площадок для склада пиловочника и линии сортировки пиловочника, открытого склада и площадки отгрузки пиломатериалов, площадки для отгрузки щепы рекомендуется вести с помощью крана грузоподъемностью 25т и механизированных комплексов в составе автобетононасоса и автобетоносмесителей.

Организация строительной площадки и пути перемещения монтажных кранов при монтаже надземной части зданий приведены на стройгенплане в томе 6 настоящего проекта.
Доставлять фермы на объект строительства рекомендуется блоками, которые сваривают до проектного габарита в непосредственной близости от места монтажа. Антикоррозионную защиту и малярные работы рекомендуется выполнять в процессе укрупнения на земле.

Получение бетона предусматривается с централизованного бетонного узла с доставкой его автобетоносмесителями.

Кирпич на стройплощадку доставляется автотранспортом в контейнерах и складируется в зоне работы крана. 

Кладочные растворы приготовляются на центральном растворобетонном узле и доставляются на стройплощадку автосамосвалами. Раствор разгружается в раздаточный бункер. Местоположение раздаточного бункера предусматривается при разработке стройгенплана на стадии проекта производства кладочных работ.

Кладка стен и перегородок выполняется с инвентарных подмостей.

Монтаж металлических конструкций полностью окрашенных исключает трудоёмкие работы по окраске конструкций на высоте.

Инженерные сети

Работы по электроснабжению включают разработку траншей, прокладку труб, прокладку кабеля, установку опор под освещение, монтаж приборов освещения. Разработка траншей выполняется вручную. Прокладка кабеля - вручную. 
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Прокладку труб рекомендуется производить краном грузоподъемностью до 10т. Установка опор предусмотрена бурильно-крановой машиной.

Обратная засыпка траншеи и пазух котлованов выполняется вручную с уплотнением грунтом от разработки траншей и котлованов. Лишний грунт вывозится автотранспортом в отвал на расстояние 10км.

Монтаж светильников - с помощью автогидроподъемника.

Разработка траншей под сети водопровода и канализации ведется частично механизировано экскаватором емкостью ковша 0,65м3, частично вручную. 

Устройство основания под трубопровод предусматривается песком. Монтаж конструкций колодцев и труб вести краном грузоподъемностью 10-16т. Обратная засыпка траншей предусмотрена бульдозером и вручную с уплотнением грунта. Лишний грунт от разработки траншей вывозится на расстояние до 10км, в места отведенные местной администрацией. 

Вертикальная планировка и благоустройство территории

Планировка территории строительства представлена выемкой и насыпью. Отсыпка насыпи производится избыточным  грунтом от  устройства корыта под одежду проездов и площадок. Разработка корыт под одежду проездов и площадок предусмотрена бульдозером с перемещением грунта до 50м с последующей погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы. Лишний грунт от разработки грунта вывозится автосамосвалами на расстояние 10км в места, отведенные местной администрацией.

Проектом предусмотрено устройство проездов и тротуаров, и озеленение территории. 

Благоустройство территории выполняется бетонным армированием покрытий проездов и асфальтобетонным покрытием тротуаров с укладкой бордюрных камней. 
Устройство покрытий проездов выполняется с помощью автогрейдера и катков дорожных 8 и 13т.

Укладка асфальтобетонного покрытия тротуаров осуществляется вручную с уплотнением при помощи виброплит.

Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси следует устраивать в сухую погоду, весной или летом при температуре окружающего воздуха не ниже 50С.

Монтаж бордюрных камней предусмотрен с помощью крана грузоподъемностью 10т. 

Озеленение территории состоит в устройстве газонов, посадке древесных и кустарниковых пород. Посев газонов и посадка древесных и кустарниковых пород производятся вручную с подсыпкой растительного грунта.

Благоустройство и озеленение территории проводятся после окончания работ по строительству проектируемых здания и сооружений, и прокладке инженерных сетей.
2.3 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов выполняемых работ и эксплуатационной производительно
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сти машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства и приведена в таблице 2.5.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

                                                                                                                                  Таблица 2.5

	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по годам строительства, шт

	
	
	1
	2
	3

	1
	2
	3
	4
	5

	Экскаватор ЭО-3322В
	q=0,5 м3
	1
	1
	2

	Экскаватор ЭО-4231
	q=0,65 м3
	1
	1
	2

	Бульдозер ДЗ-54
	79кВт
	1
	1
	2

	Бульдозер ДЗ-35
	132кВт
	1
	1
	2

	Корчеватель-собиратель
	
	1
	-
	-

	Трактор
	108л.с.
	1
	-
	-

	Кран автомобильный КС-3575А
	Грузоподъемность 10т
	1
	1
	1

	Кран автомобильный КС-4572
	Грузоподъемность 16т
	1
	1
	1

	Кран гусеничный МКГ-25
	Грузоподъемность 25т
	-
	1
	1

	Кран железнодорожный
	Грузоподъемность 16т
	1
	-
	-

	Хоппер-дозаторная «вертушка»(20вагон)
	
	1
	-
	-

	Автобетоносмеситель СБ-92В-2
	4-5м3
	-
	5
	5

	Бетононасос БН-80-20
	20 м3/час
	-
	1
	1

	Вибратор
	
	-
	4
	6

	Буровой агрегат БКМ-511
	Глубина бурения-5м
	-
	-
	1

	Молотки отбойные ОМП-10
	Энергия удара – 4кГм
	3
	3
	-

	Машина бурильно-крановая БКМА-1/3,5
	Глубина бурения - 3,5м
	-
	1
	1

	Машина баровая ЭТЦ-208Д
	
	1
	1
	1

	Лебедка электрическая ЛМ-2,5
	2,5тс
	-
	1
	1

	Лебедка электрическая ЛМ-8
	8тс
	-
	1
	1

	Сварочный трансформатор ТД-500
	32кВт
	2
	2
	3

	Автогрейдер ДЗ-143
	99,4кВт
	1
	1
	1

	Компрессор ЗИФ-55
	5м3/мин
	1
	2
	5

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	Высота подъема 17м
	1
	1
	      1

	Каток дорожный самоходный гладкий ДУ-98-1 
	8т
	-
	-
	1

	Каток дорожный самоходный гладкий ДУ-98
	13т
	-
	-
	1

	Каток пневмоколесный 
	25т
	1
	1
	1

	Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-4508-03
	Грузоподъемность 7,5т
	3
	4
	5

	Автосамосвал КамАЗ-55111
	Грузоподъемность 12т
	5
	-
	-
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При производстве бетонных работ используется многоразовая инвентарная опалубка типа «Монолитстрой», укладка бетона производится с использованием автобетононасосов типа БН-80-20 (Россия).

Доставка строительных материалов, изделий и конструкций с предприятий Хабаровского края, подвоз и вывоз грунта, песка и мусора производится бортовыми автомашинами и автосамосвалами.
3 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства
3.1 Общие положения

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства разработаны в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» [22].

В период организации строительства и производства работ предусматриваются общие организационные мероприятия по охране окружающей среды.
3.1.1 Срезка древесно-кустарниковой растительности осуществляется строго в границах, определенных проектом, не допускается засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Отходы расчистки вывозятся до начала земляных работ, оставлять их на границе полосы отвода не допускается.
3.1.2 До начала земляных работ на площадке снимается плодородный растительный слой и укладывается в отвал для дальнейшего использования его при благоустройстве площадки.
3.1.3 Работы по устройству водоотводных лотков, нагорных канав, водосборных колодцев и других сооружений, предназначенных для перехвата и отвода от площадки строительства ливневых, паводковых и талых вод необходимо выполнять до начала основных работ по объекту. Вода из водоотводных устройств отводится в пониженные места, удаленные от строящихся и существующих сооружений, при этом не допускается заболачивание местности.

3.1.4 Устройство временных автомобильных дорог и других подъездных путей осуществляется с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

3.1.5 Сбрасывание строительного мусора с этажей должно производиться только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей.

3.1.6 Для мойки колёс автотранспорта предусмотрены пункты мойки колёс на выездах с площадки строительства.

В период производства строительных работ в результате основных технологических процессов, влияющих на окружающую среду, образуются:

· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от двигателей строительно-дорожных машин (СДМ) и грузового автотранспорта при производстве земляных, строительно-монтажных работ и обслуживании стройки транспортом;

· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве монтажных и отделочных работ (сварочные и окрасочные работы);

· производственные отходы от сноса и демонтажа сооружений и технологических процессов производства строительных работ.

Технологические карты на отдельные виды работ с данными о расходах и марках материалов, необходимыми для проведения расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчётов количества образующихся от
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ходов в период строительства, входят в состав «Проекта производства работ» в соответствии с МДС 12-81.2007 [21]. 
В проектной документации на строительство объекта раздел «Проект производства работ» (ППР) не разрабатывается.

На основании изложенного приняты следующие условия выполнения раздела:

· выбросы от автотранспорта и СДМ рассчитаны по данным раздела ПОС и сметной документации;

· выбросы от применения сварочных и лакокрасочных материалов рассчитаны, исходя из расходов, принятых по данным сметной документации проектируемого завода;

· количество образующихся строительных отходов рассчитано по данным раздела ПОС и сметной документации.

3.2  Характеристика факторов влияния на окружающую среду

Влияние на компоненты окружающей среды проектируемого объекта в период строительства характеризуется следующими факторами:

· для атмосферного воздуха – выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, дорожно-строительных машин, сварочных и лакокрасочных работ;

· для почвы – нарушением и загрязнением растительного слоя почвы на территории площадки при образовании строительных отходов;

· для поверхностных и подземных вод – загрязнением поверхностного стока при неправильной организации обращения со строительными отходами на строительной площадке.
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4.1 Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения предприятия

По данным  справки ЦМС ФГБУ «Дальневосточное УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферного воздуха  (см. приложение №1 настоящей книги) значения фоновых концентраций в районе расположения предприятия составляют: 

                                             Фоновые концентрации                                  Таблица 4.1
	Загрязняющее вещество
	Ед. измерения
	Фоновая концентрация

	код
	наименование
	
	

	0330
	Сера диоксид
	мг/м3
	0,05

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	мг/м3
	0,079

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	мг/м3
	0,044

	0337
	Углерод оксид
	мг/м3
	2,6

	
	Взвешенные вещества
	мг/м3
	0,229

	0703
	Бенз/а/пирен
	нг/м3
	2,1


Получение значений фоновых концентраций по другим загрязняющим веществам осуществляется расчетным путем в соответствии с п. 7.6 ОНД-86 (Госкомгидромет).
По рекомендации ЦМС ФГБУ «Дальневосточное УГМС» полученная по данным мониторинга фоновая концентрация взвешенных веществ может быть использована для оценки уровня загрязнения индивидуальной пыли-2902-взвешенные вещества-как верхний предел значения, выше которого концентрация рассматриваемой пыли в воздухе населенного пункта не наблюдается.

Для веществ, не вошедших в список письма ЦМС получить значения фоновых концентраций по данным веществам расчетным путем в соответствии с п. 7.6 ОНД-86 не представляется возможным вследствие отсутствия информации Департамента Росприроднадзора по ДФО для проведения расчета (см. письмо от 13.08.2013г №20-409/1938, приложение №2 настоящей книги).

4.2 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчёты максимальных разовых (г/с) и валовых (т/период строительства) выбросов на площадке строительства выполнены при производстве работ для трёх этапов строительства объекта с учетом календарного графика выполнения работ (см. приложение А том 6 ПОС настоящего проекта):

1 – строительство подъездных и внутризаводских железнодорожных путей, строительство технологического проезда:

· подготовительные,

· демонтажные,

· укладочные работы
2 – строительство комплекса по утилизации отходов и реконструкция главного цеха и основных сооружений: 
· демонтажные работы;

· строительство комплекса по утилизации отходов;
· реконструкция существующего здания, корпус 3-120,

· строительство склада-навеса сухих пиломатериалов №2, лесосушильной камеры, бункерной галереи щепы, скребковых транспортеров, склада пиловочника и линии сортировки пиловочника, бункерной галереи щепы, от-

     крытого склада и пандуса для отгрузки щепы, открытого склада отгрузки пи-

ломатериалов, помещения контролеров;                                                             21
· сантехнические, электромонтажные и другие спецработы;

· отделочные работы;

· устройство наружных сетей электроснабжения, водопровода, канализации и теплосети; 

3 – благоустройство площадки после окончания строительства.

4.2.1  Строительство ж/д дорог и технологического проезда
Для производства работ установлены следующие условные неорганизованные площадные и линейные источники выбросов загрязняющих веществ:
источник № 6101 (площадка) - площадка строительства южной железной дороги:

· подготовительный период – выбросы от работы двигателей корчевателя на тракторе, бульдозера, экскаватора емкостью ковша 0,65м3;
· основной период – выбросы от двигателей крана железнодорожного грузоподъемностью 16т, катка пневмоколесного весом до 25т.
источник № 6102 (площадка) - площадка строительства западной железной дороги и технологического проезда:

· подготовительный период – выбросы от работы двигателей бульдозера, экскаватора емкостью ковша 0,65м3;

· основной период – выбросы от работы двигателей крана железнодорожного грузоподъемностью 16т, катка пневмоколесного весом до 25т, катков дорожных весом до 8 и 13т 

источники № 6107-№6113 (линейный) – выбросы от работы двигателей грузового автотранспорта на участках автодороги на территории производства работ.

4.2.2  Основной период строительства
При производстве работ в основной период строительства при демонтаже сносимых зданий и сооружений используется газовая резка, для монтажа конструкций зданий используются краны; для сварки металлоконструкций используется сварка электродуговая и кислородно-ацетиленовая; производится окраска металлоконструкций лакокрасочными материалами; для обеспечения грузоперевозок используется грузовой автотранспорт.

Для основного периода производства работ установлены следующие условные неорганизованные площадные и линейные источники выбросов загрязняющих веществ:
источник № 6103 (площадка) – площадка строительства комплекса по утилизации отходов с функцией электрогенерации:
· выбросы от работы двигателей строительно-дорожных машин и монтажных кранов, от резки металла и от производства сварки электродуговой и кислородно-ацетиленовой, от лакокрасочных материалов при окрасочных работах;
источник № 6104 (площадка) – площадка реконструкции главного цеха и основных сооружений:
· выбросы от работы двигателей бульдозеров, экскаваторов на площадке размещения основных сооружений;
· выбросы от работы двигателей монтажных кранов, от резки металла и от сварки электродуговой и кислородно-ацетиленовой, от лакокрасочных материалов при окрасочных работах;
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источник № 6105 (площадка) – площадка строительства бункерной галереи щепы, открытого склада щепы и пандуса для отгрузки щепы в ж/д транспорт
· выбросы от работы двигателей бульдозера, экскаватора, монтажных автомобильных кранов грузоподъемностью 16 и 25т.
источники № 6107-№6113 (линейный) – выбросы от работы двигателей автотранспорта на участках автодороги на территории производства основных работ.

4.2.3  Благоустройство площадки после окончания строительства
При производстве работ по благоустройству площадки строительства используются бульдозеры, автогрейдер, катки, грузовой автотранспорт.

Для периода работ по благоустройству площадки строительства установлены следующие условные неорганизованные площадной и линейные источники выбросов загрязняющих веществ:

источник № 6106 (площадка) - площадка реконструкции главного цеха и основных сооружений:

· выбросы от работы двигателей бульдозеров, автогрейдера, катков;

источники № 6107-№6113 (линейный) – выбросы от работы двигателей автотранспорта на участках автодороги на территории благоустройства.

4.3  Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчёты выбросов загрязняющих веществ выполнены с использованием расчётных программ фирмы «Интеграл» [14].

4.3.1  Окрасочные работы

Расчёты максимальных разовых (г/с) и валовых (т/период строительства) выбросов от окрасочных работ на площадке строительства выполнены по программе «Лакокраска» фирмы «Интеграл», основанной на методических указаниях [16].

При организации расчётов принято, что при окраске используются окрасочные агрегаты высокого давления с безвоздушным распылением. Производительность агрегатов принята по расходу ЛКМ и режиму работы окрасочных агрегатов согласно сметной документации.

Бланки расчёта выбросов приведёны в приложении 3.1
4.3.2  Сварочные работы

Расчёты максимальных разовых (г/с) и валовых (т/период строительства) выбросов от сварочных работ на площадке выполнены по программе «Сварка» фирмы «Интеграл», основанной на методических указаниях [20].

Для расчётов выбросов загрязняющих веществ типы электродов приняты по следующим маркам:

-тип Э-42 –принято по электродам УОНИ 13/45;

-тип Э-46 –принято по электродам МР-3.

Производительность сварочных работ принята по расходу электродов и режиму работы сварочных установок согласно сметной документации.

Бланки расчёта выбросов приведёны в приложении 3.2
4.3.3  Работа строительно-дорожных машин и автотранспорта
Расчёты максимальных выбросов (г/с) от работы строительно-дорожных
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машин (СДМ) и автотранспорта на площадке выполнены по программе «АТП-Эколог» фирмы «Интеграл», основанной на методических указаниях и дополнениях к ним [17,18, 19].

Расчёты выбросов загрязняющих веществ от строительно-дорожных машин и автотранспорта приведены в приложении 3.3
4.3.4  Характеристика источников выбросов

Выбросы загрязняющих веществ образуются при производстве строительно-монтажных работ на всей площадке строительства.
Территория площадки строительства разделена на условные площадные и линейные источники выбросов, локализующие основную массу выбросов от определённого вида техники, автотранспорта или технологических процессов.
Всего установлено 6 площадных и 7 линейных неорганизованных источников:

· источники № 6101-6106 – площадной 3 типа (корчеватель на тракторе, бульдозер, экскаватор и т.д);
· источник № 6107-6113 – линейный 8 типа (автотранспорт);

Высота выброса загрязняющих веществ от источников принята 5 метров на основании пунктов 2, 3 и 6 подраздела 2.2.2 методического пособия [15].
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, количественный и качественный состав выбросов представлены в таблице 4.2.

Выбросы загрязняющих веществ при строительстве комплекса по утилизации отходов (источник №6103) приведены по данным проектной документации [29].

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период строительства объекта, представлен в таблице 4.3
Расположение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу площадки строительства показано на генплане (чертеж 2).
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                                                                                                                                   Таблица 4.3

	Вещество
	Использ.
	Значение

критерия,

мг/м3
	Класс

опасн

ости
	Суммарный выброс

вещества

	код
	наименование
	критерий
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)
	ПДК с/с
	0,040000
	3
	0,0221430
	0,107219

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,010000
	2
	0,0011318
	0,003077

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,200000
	3
	0,7727138
	7,992399

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,400000
	3
	0,1244140
	1,297708

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,150000
	3
	0,1483388
	1,376334

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	ПДК м/р
	0,500000
	3
	0,0866058
	0,890259

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,000000
	4
	1,5673647
	7,710175

	0342
	Фториды газообразные
	ПДК м/р
	0,020000
	2
	0,0013370
	0,001530

	0344
	Фториды плохо растворимые
	ПДК м/р
	0,200000
	2
	0,0040768
	0,005706

	0616
	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
	ПДК м/р
	0,200000
	3
	1,3111523
	1,079800

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	ПДК м/р
	0,600000
	3
	0,3839773
	0,122760

	1210
	Бутилацетат
	ПДК м/р
	0,100000
	4
	0,0743182
	0,023760

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	ПДК м/р
	0,350000
	4
	0,1610227
	0,051480

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
	5,000000
	4
	0,0051958
	0,045311

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,200000
	
	0,2868056
	2,073381

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,000000
	
	1,0157615
	1,039500

	2902
	Взвешенные вещества
	ПДК м/р
	0,500000
	3
	0,0857166
	0,055964

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,300000
	3
	0,0017519
	0,002420

	Всего веществ        :     18
	
	
	
	6,0538276
	23,878783

	в том числе твердых  :      6
	
	
	
	0,2631589
	1,550720

	жидких/газообразных  :     12
	
	
	
	5,7906687
	22,328063

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

	6009
	 ( 2)  301 330                                          
	
	
	

	6039
	 ( 2)  330 342                                          
	
	
	

	6046
	 ( 2)  337 2908                                         
	
	
	

	6204
	 ( 2)  301 330                                          
	
	
	

	6053
	 ( 2)  344 342                                          
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Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере для проектируемого объекта не производится так как в районе размещения предприятия, включающем зону возможного влияния выбросов данного предприятия на атмосферный воздух, отсутствуют места проживания населения (в соответствии с п.2.5[15]). Предприятие размещается в промышленной зоне г. Амурска, расстояние до ближайшей жилой зоны г. Амурска составляет более 3 км. 

Расположение контрольной точки на жилой зоне на расчётной площадке показано на ситуационном плане (чертеж 1).

Для сведения приводится характеристика программы и организация возможного расчета в п.4.4.1.

4.4.1  Организация расчёта загрязнения атмосферного воздуха

Расчёт загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объекта может быть выполнен по программе УПРЗА «Эколог» (версия 3.00, вариант «Базовый») для  зимнего периода – периода наибольших выбросов от техники, работающей на открытых площадках; выбросы от сварочных и лакокрасочных работ не меняются в зависимости от периода.
Расчёт может проводиться по трём вариантам:

1-й вариант расчёта на 1 этап строительства – в котором учтены выбросы от участка проведения работ и проездов автотранспорта:
· расчёт проводится по 5 загрязняющим веществам и 9 источникам выбросов (№6101; №6102, №№6107-6113).
2-й вариант расчёта на основной период  – в котором учтены выбросы от участка строительно-монтажных работ и проездов автотранспорта:
· расчёт проводится по 18 загрязняющим веществам и 10 источникам выбросов (№№6103-6105, №№6107-6113).
3-й вариант расчёта на период благоустройства – в котором учтёны выбросы от участка проведения работ и проездов автотранспорта:
· расчёт проводится по 6 загрязняющим веществам и 6 источникам выбросов (№6106, №№6107-6111).

При организации расчётов загрязнения атмосферы приняты следующие общие данные:

· расчётная площадка размерами                              – 5000 ( 2500 м;

· шаг расчётной сетки                                                 – 100 ( 100 м;

· шаг поиска опасного направления ветра                – 1о;

· поиск опасных скоростей ветра автоматический от 0,5 м/с до U*;
· константа целесообразности выполнения расчёта  – 0,1 ПДК.

Расчёты рассеивания выполняются в городской системе координат расчётного прямоугольника, значения по осям X и Y которого приняты по электронной карте г. Амурска.

Контроль загрязнения атмосферного воздуха может проводится на ближайшей жилой зоне, удаленной на расстояние более 3 километров от строящегося объекта.

Координаты контрольной точки:

точка 1 - Х = 4663 м,  Y = 3931м.
Расчёт загрязнения атмосферы производится с учетом фона в соответствии с приложением №1, №2 настоящей книги.
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Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства объекта-аналога [28] в зимний период (c выбросами ЗВ, значительно превышающих выбросы от лесопильного завода) показывают, что выбросы загрязняющих веществ со строительной площадки объекта на всех периодах строительства не оказывают влияния на загрязнение атмосферного воздуха ближайшей жилой зоны.

В таблице 4.4 приведены данные по веществам, расчёт которых был целесообразен в данном расчете (по данным расчета – аналога).
Таблица 4.4
	Загрязняющее вещество
	Расчётные концентрации в контрольной точке 1
(в долях ПДК) по периодам строительства

	Код
	Наименование вещества
	подготовительный
	основной
	благоустройство

	1
	2
	3
	4
	5

	0123
	Железо оксид
	0,00
	-
	-

	0143
	Марганец и его соединения
	-
	0,00
	-

	0301
	Азота диоксид
	0,01
	0,01
	0,01

	0304
	Азота оксид
	0,00
	0,00
	0,00

	0328
	Углерод (сажа)
	0,00
	0,00
	0,00

	0330
	Сера диоксид
	0,00
	0,00
	0,00

	0337
	Углерода оксид
	0,00
	0,00
	0,00

	0342
	Фториды газообразные
	-
	0,00
	-

	0616
	Ксилол
	-
	0,05
	-

	0621
	Толуол
	-
	0,01
	-

	1210
	Бутилацетат
	-
	0,01
	-

	1401
	Ацетон
	-
	0,01
	-

	2732
	Керосин
	0,00
	0,00
	0,00

	2752
	Уайт-спирит
	-
	0,02
	-

	2902
	Взвешенные вещества
	-
	0,00
	-


4.5 Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства
Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) установлены для всего перечня загрязняющих веществ для 13 неорганизованных источников выбросов:

· №№ 6101-6106 – площадки строительства;
· №№6107- 6113 – проезды автомобилей на площадке строительства.

Нормативы ПДВ представлены в таблице 4.5.
	Нормативы ПДВ на период строительства

                                                                                                                   Таблица 4.5

	Площ
	Цех
	Название цеха
	Источ

   ник
	Нормативы ПДВ

	
	
	
	
	г/с
	     т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вещество  0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0018930
	0,000792

	
	
	
	6104
	0,0202500
	0,106427

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0221430
	0,107219

	Итого по предприятию : 
	
	0,0221430
	0,107219
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	Площ
	Цех
	Название цеха
	Источ

   ник
	Нормативы ПДВ

	
	
	
	
	г/с
	     т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0003064
	0,000084

	
	
	
	6104
	0,0008254
	0,002993

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0011318
	0,003077

	Итого по предприятию : 
	
	0,0011318
	0,003077

	Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,1392716
	0,672676

	
	
	
	6102
	0,1392716
	0,684425

	
	
	
	6103
	0,1258071
	0,327155

	
	
	
	6104
	0,1624502
	4,857180

	
	
	
	6105
	0,1064791
	0,655152

	
	
	
	6106
	0,1064791
	0,829256

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0006889
	0,006547

	
	
	
	6108
	0,0001689
	0,001605

	
	
	
	6109
	0,0004711
	0,004477

	
	
	
	6110
	0,0003333
	0,003168

	
	
	
	6111
	0,0003556
	0,003379

	
	
	
	6112
	0,0006684
	0,006353

	
	
	
	6113
	0,0011022
	0,010476

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,7727138
	7,992399

	Итого по предприятию : 
	
	0,7727138
	7,992399

	Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,0226316
	0,109359

	
	
	
	6102
	0,0226316
	0,111219

	
	
	
	6103
	0,0192917
	0,052057

	
	
	
	6104
	0,0246377
	0,778006

	
	
	
	6105
	0,0173029
	0,106462

	
	
	
	6106
	0,0173029
	0,134754

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0001119
	0,001064

	
	
	
	6108
	0,0000274
	0,000261

	
	
	
	6109
	0,0000766
	0,000728

	
	
	
	6110
	0,0000542
	0,000515

	
	
	
	6111
	0,0000578
	0,000549

	
	
	
	6112
	0,0001086
	0,001032

	
	
	
	6113
	0,0001791
	0,001702

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,1244140
	1,297708

	Итого по предприятию : 
	
	0,1244140
	1,297708

	Вещество  0328  Углерод (Сажа)
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,0288194
	0,136209

	
	
	
	6102
	0,0195072
	0,096040

	
	
	
	6103
	0,0165339
	0,049756
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	Площ
	Цех
	Название цеха
	Источ

   ник
	Нормативы ПДВ

	
	
	
	
	г/с
	     т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	6104
	0,0427771
	0,846566

	
	
	
	6105
	0,0252724
	0,117077

	
	
	
	6106
	0,0150056
	0,127156

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0000689
	0,000575

	
	
	
	6108
	0,0000169
	0,000141

	
	
	
	6109
	0,0000471
	0,000393

	
	
	
	6110
	0,0000333
	0,000278

	
	
	
	6111
	0,0000356
	0,000297

	
	
	
	6112
	0,0000836
	0,000697

	
	
	
	6113
	0,0001378
	0,001149

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,1483388
	1,376334

	Итого по предприятию : 
	
	0,1483388
	1,376334

	Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,0170533
	0,080120

	
	
	
	6102
	0,0141633
	0,069735

	
	
	
	6103
	0,0122028
	0,034306

	
	
	
	6104
	0,0184322
	0,537807

	
	
	
	6105
	0,0130911
	0,073847

	
	
	
	6106
	0,0108433
	0,087417

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0001533
	0,001315

	
	
	
	6108
	0,0000376
	0,000322

	
	
	
	6109
	0,0001048
	0,000899

	
	
	
	6110
	0,0000742
	0,000636

	
	
	
	6111
	0,0000791
	0,000679

	
	
	
	6112
	0,0001400
	0,001199

	
	
	
	6113
	0,0002308
	0,001977

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0866058
	0,890259

	Итого по предприятию : 
	
	0,0866058
	0,890259

	Вещество  0337  Углерод оксид
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,3276868
	0,667116

	
	
	
	6102
	0,1162128
	0,574776

	
	
	
	6103
	0,1107893
	0,286523

	
	
	
	6104
	0,5772964
	4,597798

	
	
	
	6105
	0,3207644
	0,616755

	
	
	
	6106
	0,0906239
	0,725018

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0114872
	0,098221

	
	
	
	6108
	0,0028162
	0,024080

	
	
	
	6109
	0,0078558
	0,067171

	
	
	
	6110
	0,0055583
	0,047526

	
	
	
	6111
	0,0059289
	0,050695

	
	
	
	6112
	0,0015458
	0,013355

	
	
	
	6113
	0,0025489
	0,022021

	Всего по неорганизованным: 
	
	1,5673647
	7,710175
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	Площ
	Цех
	Название цеха
	Источ

   ник
	Нормативы ПДВ

	
	
	
	
	г/с
	     т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Итого по предприятию : 
	
	1,5673647
	7,710175

	Вещество  0342  Фториды газообразные
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0006641
	0,000251

	
	
	
	6104
	0,0006729
	0,001279

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0013370
	0,001530

	Итого по предприятию : 
	
	0,0013370
	0,001530

	Вещество  0344  Фториды плохо растворимые
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0011688
	0,000376

	
	
	
	6104
	0,0029080
	0,005330

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0040768
	0,005706

	Итого по предприятию : 
	
	0,0040768
	0,005706

	Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0483523
	0,184050

	
	
	
	6104
	1,2628000
	0,895750

	Всего по неорганизованным: 
	
	1,3111523
	1,079800

	Итого по предприятию : 
	
	1,3111523
	1,079800

	Вещество  0621  Метилбензол (Толуол)
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0352273
	0,022320

	
	
	
	6104
	0,3487500
	0,100440

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,3839773
	0,122760

	Итого по предприятию : 
	
	0,3839773
	0,122760

	Вещество  1210  Бутилацетат
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0068182
	0,004320

	
	
	
	6104
	0,0675000
	0,019440

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0743182
	0,023760

	Итого по предприятию : 
	
	0,0743182
	0,023760

	Вещество  1401  Пропан-2-он (Ацетон)
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0147727
	0,009360

	
	
	
	6104
	0,1462500
	0,042120

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,1610227
	0,051480

	Итого по предприятию : 
	
	0,1610227
	0,051480

	Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0017739
	0,015470

	
	
	
	6108
	0,0004349
	0,003793

	
	
	
	6109
	0,0012131
	0,010579

	
	
	
	6110
	0,0008583
	0,007485

	
	
	
	6111
	0,0009156
	0,007984

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0051958
	0,045311
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	Площ
	Цех
	Название цеха
	Источ

   ник
	Нормативы ПДВ

	
	
	
	
	г/с
	     т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Итого по предприятию : 
	
	0,0051958
	0,045311

	Вещество  2732  Керосин
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6101
	0,0539026
	0,187044

	
	
	
	6102
	0,0332583
	0,163980

	
	
	
	6103
	0,0282350
	0,079290

	
	
	
	6104
	0,0918014
	1,252242

	
	
	
	6105
	0,0528178
	0,173904

	
	
	
	6106
	0,0255211
	0,205908

	1
	2
	Проезд по территории
	6107
	0,0002067
	0,001793

	
	
	
	6108
	0,0000507
	0,000440

	
	
	
	6109
	0,0001413
	0,001226

	
	
	
	6110
	0,0001000
	0,000868

	
	
	
	6111
	0,0001067
	0,000925

	
	
	
	6112
	0,0002507
	0,002175

	
	
	
	6113
	0,0004133
	0,003586

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,2868056
	2,073381

	Итого по предприятию : 
	
	0,2868056
	2,073381

	Вещество  2752  Уайт-спирит
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0273615
	0,200750

	
	
	
	6104
	0,9884000
	0,838750

	Всего по неорганизованным: 
	
	1,0157615
	1,039500

	Итого по предприятию : 
	
	1,0157615
	1,039500

	Вещество  2902  Взвешенные вещества
	
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0072700
	0,010231

	
	
	
	6104
	0,0784466
	0,045733

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0857166
	0,055964

	Итого по предприятию : 
	
	0,0857166
	0,055964

	Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	
	

	Неорганизованные источники: 
	
	
	

	1
	1
	Площадка строительства
	6103
	0,0004958
	0,000159

	
	
	
	6104
	0,0012561
	0,002261

	Всего по неорганизованным: 
	
	0,0017519
	0,002420

	Итого по предприятию : 
	
	0,0017519
	0,002420

	Всего веществ        :    
	
	6,0538276
	23,878783

	В том числе твердых : 
	
	0,2631589
	1,550720

	Жидких/газообразных : 
	
	5,7906687
	22,328063
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4.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Организационно-технические мероприятия по предупреждению загрязнений атмосферного воздуха: 

· эксплуатация оборудования в соответствии с технологическими регламентами;

· использование только технически исправной автомобильной техники, работающей на промплощадке, прошедшей на станции техобслуживания ежегодный контроль отработанных газов;

· исключение работы двигателей внутреннего сгорания автомобильной техники в период ожидания грузового транспорта;

· соблюдение правил эксплуатации, техники безопасности и правил пожарной безопасности для предотвращения возгорания и выделения загрязненных веществ.

4.7  Вывод по подразделу
Выбросы в атмосферу от строительной площадки объекта «Реконструкция части существующего здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г. Амурске» не оказывают влияния на загрязнение атмосферного воздуха на территорию ближайшей жилой зоны на всех периодах производства строительных работ (строительство ж/д дорог и технологического проезда, основной и благоустройство).

5  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод                        34
Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно при неправильной организации обращения с отходами на строительной площадке, образовании хозяйственно-бытовых стоков.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод отходами производства на строительной площадке в проекте ППР разрабатывается система обращения с отходами, в которой предусмотрено экологически безопасное накопление, хранение и размещение отходов.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод сточными водами, образующимися во временных санитарно-бытовых помещениях, предусмотрен слив их в городскую канализацию.

В период строительства водоотлив из котлована производится из открытых колодцев, вода откачивается в колодец ливневой канализации, водоотводные устройства должны содержаться строительной организацией в исправном состоянии.
Удовлетворение потребности строительства в воде предполагается за счет подключения к существующим сетям.
В качестве туалета рекомендуется использование 3-х биотуалетов. 

          Обеспечение строительных площадок питьевой водой будет производиться с завозом воды автотранспортом в емкостях по 5-10л в заводской упаковке из ближайших торговых точек.

6  Мероприятия по охране земельных ресурсов
6.1 Общие положения

Под строительство лесопильного завода выделен земельный участок площадью 14,666 га в условных границах, категория земель - земли поселений. Площадь застройки составляет 17750м2, в том числе площадь проектируемой застройки-4073м2 , площадь существующей застройки-13677м2.

Земельный участок бывшего завода «Амурмаш» имеет достаточную площадь для осуществления строительства всех запроектированных объектов и необходимости использования дополнительных земельных участков для нужд строительства нет.

Нарушения поверхностного слоя почвы, нанесённые в зоне строительства объекта (площадки временных сооружений, складирования материалов, дорог, проездов строительного транспорта), должны быть устранены к моменту сдачи объекта в эксплуатацию.

Работы по устройству сооружений, предназначенных для перехвата и отвода от площадки строительства ливневых, паводковых и талых вод, необходимо выполнить до начала основных работ. Все водоотводные устройства в период строительства должны содержаться в исправном состоянии, вода должна отводиться в пониженные места, заболачивание почвы не допускается.

6.2 Защита и рациональное использование плодородного слоя почвы

До начала земляных работ на площадке необходимо снять плодородный растительный слой и уложить в отвал для дальнейшего использования его при благоустройстве и рекультивации площадки строительства:
35

· перед началом строительных работ на площади, установленной проектом, растительный плодородный грунт в количестве 2770м3 снимается с поверхности, складируется на временной площадке в специальном отвале и далее в полном количестве 2770м3 используется для подсыпки слоем 15см газонов для озеленения.
Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя почвы грунта должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях.

Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.

6.3 Защита древесно-кустарниковой растительности

Не допускается засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

Отходы расчистки полностью вывозятся до начала земляных работ, не допускается оставлять отходы расчистки на границе полосы отвода участка.

6.4 Устройство автомобильных дорог

Устройство временных автомобильных дорог, площадок осуществляется с учётом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

7 Мероприятия по обращению с опасными отходами                                     36
На стадии строительства отходы образуются при выполнении подготовительных работ, сносе зданий и сооружений, выполнении строительно-монтажных работ, хранении строительных материалов, в результате жизнедеятельности людей на строительной площадке.
Всего при строительстве проектируемого объекта образуется ориентировочно 13875,379т основных отходов IV, V класса опасности (22 вида), в том числе:

· отходы IV класса опасности       –     904,818т/период (11 видов)

· отходы V класса опасности        – 12970,561 т/период (11 видов).

Отходы строительного производства      – 13753,996т/период (20 видов)
Отходы потребления                                  -     121,383т/период (2 вида)
Классификация отходов, приведенных в таблицах №№7.1-7.10, принята в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов [25].

Общее ориентировочное количество отходов, образующихся при строительстве лесопильного завода, приведено в таблице 7.1
           Общее ориентировочное  количество отходов в период строительства

                                            Таблица 7.1
	Код
	Название отхода
	Масса, т/период

	1
	2
	3

	Отходы IV класса опасности

	314 035 02 01 00 4
	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетоннй смеси в кусковой форме 
	114,020

	314 009 00 01 00 4
	Отходы строительного щебня (сущ. балласт ж/д путей, загрязненный опасными веществами)
	540,000

	187 204 02 01 01 4
	Отходы толи 
	1,386

	187 204 01 01 01 4
	Отходы рубероида
	30,000

	314 012 02 01 01 4
	Отходы асбоцемента в кусковой форме
	32,000

	571 016 00 01 07 4
	Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе (отходы теплоизоляции)
	60,000

	171 205 00 01 00 4
	Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
	4,500

	351 500 00 01 00 4
	Лом и отходы черных металлов с примесями или загряз-ненные опасными веществами (тара из-под ЛКМ) 
	1,227

	555 000 00 00 00 4
	Отходы лакокрасочных средств (лаки и краски старые затвердевшие, а также затвердевшие остатки в ёмкостях) 
	0,302

	912 004 00 01 00 4
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	10,083

	951 001 02 02 01 4
	Отходы из выгребных ям жидкие
	111,300

	11
	Итого IV класса опасности
	904,818

	Отходы V класса опасности

	173 001 01 01 00 5
	Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
	10,350

	314 011 00 08 99 5
	Грунт, образовавшийся при землеройных работах, незагрязненный опасными веществами
	11047

	314 005 00 01 99 5
	Отходы стекловолокна
	0,300

	314 007 02 01 99 5
	Отходы керамики в кусковой форме
	11,235

	314 009 02 01 99 5
	Строительный щебень, потерявший потребительские свойства
	3,712

	314 014 04 01 99 5
	Бой строительного кирпича
	1607,600

	314 027 02 01 99 5
	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	164,700

	314 055 02 01 99 5
	Отходы цемента в кусковой форме
	69,050

	314 008 02 01 99 5
	Стеклянный бой незагрязненный 
	0,625

	351 202 01 01 99 5
	Лом стали углеродистых марок несортированный
	55,760

	351 216 01 01 99 5
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,229

	11
	Итого V класса опасности
	       12970,561

	22
	Всего отходов IV, V класса опасности
	       13875,379


7.1 Расчёт количества отходов подготовительного периода                            37
7.1.1 Образование древесных отходов

Проектом предусмотрена рубка древесной растительности - кустарник и мелколесье средней густоты - при подготовке участка под строительство ж/д пути.
По данным локального сметного расчета № 01-01-02 тома 11 настоящего проекта выход отходов при рубке кустарника и мелколесья средней густоты на площади 0,23га составит 10,350т
                 Количество древесных отходов подготовительного периода        Таблица 7.2
	Код по ФККО
	Название отхода
	Количество образования отходов, т

	1
	2
	3

	173 001 01 01 00 5
	Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
	10,350


7.2 Образование отходов при сносе зданий и сооружений

Количество отходов, образующихся при разборке ж/д путей, строительных конструкций и сооружений, принято по данным ПОС и локальных сметных расчетов 01-01-01, №01-01-02, №01-01-03, №02-01-04 тома 11 настоящего проекта. Количество отходов приведено в таблице 7.3. 
Бой бетонных, ж/б изделий, кирпича, отходы рубероида, асфальтобетонных полов главного корпуса образуются методом обрушения или с помощью отбойных молотков.
                                                        Количество отходов                                  Таблица 7.3
	Код по ФККО
	Название отхода
	Масса
[т]

	1
	2
	3

	314 009 00 01 00 4
	Отходы строительного щебня (балласт ж/д путей, загрязненный опасными веществами)
	540,000

	171 205 00 01 00 4
	Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
	4,500

	187 204 01 01 01 4
	Отходы рубероида
	30,000

	314 035 02 01 00 4
	Отходы асфальтобетона и /или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
	110,000

	314 012 02 01 01 4
	Отходы асбоцемента в кусковой форме
	32,000

	571 016 00 01 07 4
	Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе (отходы теплоизоляции)
	60,000

	314 055 02 01 99 5
	Отходы цемента в кусковой форме 
	18,000 

	314 027 01 01 99 5
	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	67,300

	314 027 02 01 99 5
	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	975,000

	314 008 02 01 99 5
	Стеклянный бой незагрязненный 
	0,625

	314 014 04 01 99 5
	Бой строительного кирпича
	1600,000

	351 202 01 01 99 5
	Лом стали углеродистых марок несортированный
	48,900


7.3  Расчёт количества образования грунта
При планировочных работах, разработке траншей и котлованов для устройства зданий и сооружений, при устройстве земляного полотна подъездных и внут
ризаводских железнодорожных путей при строительстве образуются излишки грун

та в количестве 5523,5м3.                                                                                            38
Согласно радиационного обследования грунтов участка строительства радиоактивного загрязнения не обнаружено (см. Протокол радиационного обследования, том 1 настоящего проекта).
Количество отхода - грунта приведено в таблице 7.4.





Количество грунта                                                      Таблица 7.4
	Код по ФККО
	Название отхода
	Количество образования отходов, т

	1
	2
	3

	314 011 00 08 99 5
	Грунт, образовавшийся при землеройных работах, незагрязненный опасными веществами
	11047


7.4 Отходы при строительстве комплекса по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации

Количество отходов, образующихся при эксплуатации комплекса утилизации, приведены по данным проектной документации [29]. Расчет количества отходов повторно не приводится.
Количество отходов комплекса утилизации на период строительства

                                                                                                                Таблица 7.5
	Код
	Название отхода
	Масса, т/период

	1
	2
	3

	187 204 02 01 01 4
	Отходы толи 
	1,386 

	314 005 00 01 99 5
	Отходы стекловолокна 
	0,300 

	314 007 02 01 99 5
	Отходы керамики в кусковой форме 
	11,025 

	314 009 02 01 99 5
	Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 
	0,678 

	314 014 04 01 99 5
	Бой строительного кирпича 
	2,799 

	314 027 02 01 99 5
	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 
	48,444 

	314 035 02 01 00 4
	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетоннй смеси в кусковой форме 
	1,824 

	314 055 02 01 99 5
	Отходы цемента в кусковой форме 
	2,600 

	351 202 01 01 99 5
	Лом стали углеродистых марок несортированный 
	1,360 

	351 216 01 01 99 5
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
	0,040 

	351 500 00 01 00 4 
	Лом и отходы черных металлов с примесями или загряз-ненные опасными веществами (тара из-под ЛКМ) 
	0,036 

	555 000 00 00 00 4 
	Отходы лакокрасочных средств (лаки и краски старые затвердев-шие, а также затвердевшие остатки в ёмкостях) 
	0,027 

	912 004 00 01 00 4 
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный )
	3,723 


7.5  Расчёт количества образования отходов строительства

Количество отходов, образующихся при строительстве, определено исходя из потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах, определенных на основании объемов основных строительно-монтажных работ. Количество строительных конструкций, изделий и материалов принято по данным раздела ПОС и приведено в таблице 7.6.
    39

 Потребность строительства в основных материалах, изделиях и конструкциях
Таблица 7.6
	№

п/п
	Наименование


	Всего по объекту

	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Сборные железобетонные и бетонные конструкции
	1100 м3
	2750т

	2
	Стальные конструкции
	1600 т
	1600 т

	3
	Бетон
	13360 м3
	16032 т

	4
	Арматура
	550 т
	550т

	5
	Щебень
	18960 м3
	30336т

	6
	Песок
	18820 м3
	28230т

	7
	Асфальтобетон
	109,80т
	109,80т

	8
	Смесь пескоцементная
	3230 м3
	4845т

	9
	Кирпич
	111,26тыс.шт
	478,42т

	10
	Битум, мастика битумная
	59,5т
	59,5т

	11
	Плитка керамическая
	280 м2
	7,0т

	12
	Линолеум
	840 м2
	3,78т

	13
	Балласт щебеночный 
	6380 м3
	10208 т

	14
	Камень бутовый
	54 м3
	87т

	15
	Профлист для кровли
	1440 м2
	23 т


Количество образующихся отходов на период строительства рассчитано по программе «Отходы строительства». Бланки расчёта приведены в приложении № 4 настоящей книги.
Результаты расчёта приведены в таблице 7.7.
                       Количество основных отходов на период строительства            Таблица 7.7
	Код

по ФККО
	Название отхода
	Количество 

образования 

отходов, т

	1
	2
	3

	314 035 02 01 00 4
	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
	2,196

	314 007 02 01 99 5
	Отходы керамики в кусковой форме
	0,210

	314 009 02 01 99 5
	Строительный щебень, потерявший потребительские свойства
	3,034

	314 014 04 01 99 5
	Бой строительного кирпича
	4,790

	314 027 02 01 99 5
	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	41,250

	314 055 02 01 99 5
	Отходы цемента в кусковой форме
	48,450

	351 202 01 01 99 5
	Лом стали углеродистых марок несортированный 
	5,500

	351 216 01 01 99 5
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,189

	555 000 00 00 00 4
	Отходы лакокрасочных средств (лаки и краски старые затвердевшие, а также затвердевшие остатки в ёмкостях)
	0,275


Расчёт отхода (металлическая тара от банок с краской, металлические бочки) выполнен в соответствии с нормативом образования отходов по методическому указанию [26] в таблице 7.8.
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                                         Расчёт количество тары из-под ЛКМ                            Таблица 7.8
	Код

по ФККО [13]
	Название отхода
	Расход краски,

Q, кг
	Средний вес 1 упаковки,

Р, кг
	Вес пустой

упаковки,

m, кг
	Вес общий

тары, M = Q/P*m*10-3, т
	Наименование

упаковки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	351 500 00 01 00 4
	Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (тара из-под ЛКМ)»
	4000
13750
	10,0
200
	0,4
15
	0,160
1,031
	Металлическая банка
Метал. бочка

	                Итого
	
	
	
	1,191
	


Расчёт отходов жизнедеятельности людей выполнен, исходя из численности работающих и продолжительности строительства, приведённых в разделе «Проект организации строительства». 

Норматив образования твёрдых бытовых отходов на период строительства рассчитан по удельным показателям [27]. Расчёт приведен в таблице 7.9.
                                                    Расчёт количества ТБО                                        Таблица 7.9
	Код

по ФККО 
	Название отхода
	Год строительства
	Количество, N, чел.
	Удельные нормы образования, Q
	Норматив образования, М= N * Q, т/год

	
	
	
	
	т/чел.
	м3/чел.
	т
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	912 004 00 01 00 4
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	2013
	53
	0,040
	0,2
	2,120
	10,600

	
	
	2014
	53
	
	
	2,120
	10,600

	
	
	2015
	53
	
	
	2,120
	10,600

	
	
	Всего
	6,360
	31,800


Норматив образования жидких бытовых отходов от 3-х биотуалетов на период строительства рассчитан по удельным показателям [27]. Расчёт приведен в таблице 7.10.

                                        Расчёт количества жидких отходов                               Таблица 7.10
	Код

по ФККО 
	Название отхода
	Год строительства
	Количество, N, чел.
	Удельные нормы образования, Q
	Норматив образования, М= N * Q, т/год

	
	
	
	
	т/чел.
	м3/чел.
	т
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	951 001 02 02 01 4
	Отходы из выгребных ям жидкие
	2013


	53
	2,0/3=0,7
	2,0/3=0,7
	37,100
	37,100

	
	
	2014
	53
	
	
	37,100
	37,100

	
	
	2015


	53
	
	
	37,100
	37,100

	
	
	Всего
	111,300
	111,300


7.6 Порядок обращения с отходами
7.6.1 Порядок обращения с древесными отходами и грунтом.
Отходы древесные в количестве 10,350 т подлежат захоронению на свалке г. Амурска ( см. приложение №6 настоящей книги).
Грунт, незагрязненный опасности веществами, по мере изъятия подлежит вывозу в места, согласованные местной администрацией.
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7.6.2 Порядок обращения с отходами строительно-монтажных работ

Строительная организация-подрядчик на производство работ обеспечивает сбор отходов на строительной площадке.

Накопление (складирование) и временное хранение отходов до сдачи на утилизацию осуществляется на территории основной производственной базы подрядчика.
Ремонт автотранспорта на площадке не предусматривается кроме аварийных ситуаций. Текущий и капитальный ремонт техники производится на основной ремонтной базе строительного подразделения. Образующиеся отходы от автотранспорта (промасленная ветошь, отработанные шины, отработанные масла и т. д), задействованного при строительстве, будут вывозиться и складироваться на основной базе строительной организации. 
Обращение с отходами с целью передачи на утилизацию или захоронение производится в соответствии с существующей экологической документацией сопровождения производственной деятельности строительной организации-подрядчика в части обращения с отходами – «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)».
По классу опасности все строительные отходы подлежат вывозу на свалку г. Амурска (см приложение №6 настоящей книги). 

Отходы металлоконструкций должны быть сданы на пункт приема металлолома.
Отходы потребления

· Жидкие отходы из биотуалетов по мере накопления подлежат вывозу в места, согласованные с органами Роспотребнадзора.

· Отходы ТБО вывозятся на захоронение на свалку г. Амурска (см. приложение №5 настоящей книги).
7.7  Вывод

Соблюдение мероприятий по своевременному сбору, накоплению, временному хранению образующихся отходов обеспечивает отсутствие влияния отходов производства на загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод на период производства строительных работ.

8. Рекомендации по экологическому мониторингу

Строительство проектируемого предприятия оказывает воздействие на сложившуюся экосистему прилегающего района. Необходимо на стадии строительных работ организовать контроль над выполнением природоохранных мероприятий, заложенных в проекте и за состоянием окружающей среды.

Контроль (мониторинг) позволит предотвратить возникновение любых отрицательных ситуаций на окружающую среду, обеспечит своевременное принятие мер по их предупреждению, компенсации и ликвидации неблагоприятных последствий.

Перечень объектов контроля и процессов производства работ приводится ниже:

· контроль наличия проектной документации и разрешений на ведение работ (в том числе наличие документов на право пользования землей);

· проверка ведения работ в границе существующего отвода;
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· контроль над обеспечением поверхностного стока, предотвращения его загрязнения, образования линейной и плоскостной эрозии;

· контроль над размещением строительной площадки, строительно-дорожных машин, складов строительных материалов;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по благоустройству территории.

· контроль над вывозом строительного мусора и отходов в места захоронения;

· участие в комиссии по приемке в эксплуатацию объектов предприятия.

Мониторинг осуществляется лицами, в компетенцию которых входит осуществление технического контроля над строительством объектов. Финансирование данных работ осуществляется в пределах затрат, связанных с содержанием и работой администрации заказчика или подрядной строительной организации.

Контроль над выполнением работ по благоустройству осуществляют органы Роскомзема, МПР, службы организаций, проводящих работы или осуществляющих авторский надзор, внештатные общественные инспекторы.

9. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Затраты на природоохранные мероприятия определены в текущих ценах и приведены в таблице 9.1. Компенсационные выплаты отсутствуют. 

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды

Таблица 9.1

	Наименование

объектов и работ
	№ объектных (локальных смет, сметных расчетов)
	Сметная стоимость, тыс. руб. (в текущих ценах)

	
	
	охрана и рацион. использ. водных ресурсов
	охрана атмосферного воздуха
	охрана и рацион. использ. земель
	охраняемая территор. флора и фауна
	охрана недр и рацион. использ. мин. ресурсов
	другие мероприятия (устранение шума, вибрации)
	Всего

	Всего по объекту

	1.Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.


	Расчет,

см. приложение №5 настоящей книги
	-
	3271
	
	
	
	
	3271

	2.Плата за размещение отходов

	Расчет,

см. приложение №6 настоящей книги
	
	
	1891610
	
	
	
	1891610

	Итого
	
	
	3271
	1891610
	
	
	
	1894881


10  Список использованных документов и литературы                                 43
1.  «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 01. 01. 2013г). Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ.

2. «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 01.01. 2013г). Федеральный закон от 04.05.1999г №96-ФЗ.

3. «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 01.01. 2013г). Федеральный закон от 24.06.1998г №89-ФЗ.

4. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.01.2013г). Федеральный закон от 25.10.2001г №137-ФЗ.

5. Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.01. 2013г). Федеральный закон от 03.06.2006г №73-ФЗ.

6. Закон РФ «О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации» №34-ФЗ от 22.03.2003г.

7. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008г №87.

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 2008г (новая редакция от 25.09.2007.№74 с изменениями на 09.11.2010г)

9. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001г.

10. Методика расчета приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86, Госкомгидромет,Л.,1987 г.

11. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. - М. Издательство стандартов, 1979.

12. ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

13. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ АТМОСФЕРА, фирма «Интеграл», С/Петербург, 2012г.
14. Перечень методик, используемых в 2013г для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ОАО «НИИ Атмосфера», С/П, 2012г.

15. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), С/П, фирма «Интеграл», 2012.

16. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений). НИИ «Атмосфера», фирма «Интеграл». – М., 1997.

17. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), 1998 г.

18. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1998 г.

19. Приложение №1 к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1999 г.

20. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ «Атмосфера», фирма «Интеграл». – М., 1997.

21. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. ЦНИИОМТП. – М., 2007.

22. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. М, 2004г.

23. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
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24. СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». М, МЗ РФ, 2003г.

25. Федеральный классификационный каталог отходов. Утвержден приказом МПР России от 12.12.2002г. №786 (в редакции приказа МПР РФ от 30.07.2004г №663).

26. Методика расчёта объёмов образования отходов. Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных материалов. ИТЦ Компьютерный Экологический Сервис», ЦОЭК. – СПб., 2000.

27. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., ГК РФ по охране окружающей среды. 1999г.

28. Проектная документация «Завод по производству лущеного шпона в объеме 300тыс.м3 в год в г. Амурске» с изменением №1 «Участок утилизации отходов». Раздел 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Период эксплуатации объекта» ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект», 2012г (положительное заключение  Государственной экспертизы Хабаровского края №27-1-4-0014-10 от 08.06.2012г).

29. Проектная документация «Реконструкция части существующего здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г. Амурске. Комплекс по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации». Раздел 8.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Период строительства объекта», ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект», 2012г.

10.1 Перечень используемых компьютерных программ

1. Программа «ПДВ-Эколог» версия 4.30, С/Петербург, фирма «Интеграл»;

2. Программа «АТП-Эколог» версия 3.0.1.12, С/Петербург, фирма «Интеграл»;

3. Программа «Сварка» версия 2.1, С/Петербург, фирма «Интеграл»;

4. Программа «Лакокраска» версия 2.0, С/Петербург, фирма «Интеграл»;

5. Программа «Отходы строительства» версия 1.0, С/Петербург, фирма «Интеграл».
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