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Приложение 3
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
        Приложение 3.1

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1)

Программа реализует:

’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2006 г.

Организация: ХГПИИ "Дальлеспромпроект"   Регистрационный номер: 02-06-0005

Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 1
Источник: 6104

Вариант: 1

Название: площадка

Результаты расчётов:

	Код
	Название
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0202500
	0.106427
	0.0202500
	0.106427

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0008254
	0.002993
	0.0008254
	0.002993

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0108333
	0.069045
	0.0108333
	0.069045

	0337
	Углерод оксид
	0.0137500
	0.080880
	0.0137500
	0.080880

	0342
	Фториды газообразные
	0.0006729
	0.001279
	0.0006729
	0.001279

	0344
	Фториды плохо растворимые
	0.0029608
	0.005330
	0.0029608
	0.005330

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0.0012561
	0.002261
	0.0012561
	0.002261


Результаты расчётов по операциям:

	Название источника
	Син.
	Код загр. в-ва
	Название загр. в-ва
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	Операция № 1
	
	0123
	Железа оксид
	0.0202500
	0.087480
	0.0202500
	0.087480

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003056
	0.001320
	0.0003056
	0.001320

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0108333
	0.046800
	0.0108333
	0.046800

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0.0137500
	0.059400
	0.0137500
	0.059400

	Операция № 2
	+
	0123
	Железа оксид
	0.0095913
	0.017264
	0.0095913
	0.017264

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	0.0008254
	0.001486
	0.0008254
	0.001486

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0013458
	0.002423
	0.0013458
	0.002423

	
	
	0337
	Углерод оксид
	0.0119331
	0.021480
	0.0119331
	0.021480

	
	
	0342
	Фториды газообразные
	0.0006729
	0.001211
	0.0006729
	0.001211

	
	
	0344
	Фториды плохо растворимые
	0.0029608
	0.005330
	0.0029608
	0.005330

	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0.0012561
	0.002261
	0.0012561
	0.002261

	Операция № 3
	
	0123
	Железа оксид
	0.0058438
	0.001683
	0.0058438
	0.001683

	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006493
	0.000187
	0.0006493
	0.000187

	
	
	0342
	Фториды газообразные
	0.0002361
	0.000068
	0.0002361
	0.000068

	Операция № 4
	+
	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0059784
	0.019822
	0.0059784
	0.019822


Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Операция № 1

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом газоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0202500
	0.087480
	0.00
	0.0202500
	0.087480

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003056
	0.001320
	0.00
	0.0003056
	0.001320

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0108333
	0.046800
	0.00
	0.0108333
	0.046800

	0337
	Углерод оксид
	0.0137500
	0.059400
	0.00
	0.0137500
	0.059400


Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*T/1000000 [т/год]

Mмакс.=Yi/3600 [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Газовая резка

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм.]

Удельные выделения загрязняющих веществ:

	Код
	Название вещества
	Yi [г/ч]

	0123
	Железа оксид
	72.9000000

	0143
	Марганец и его соединения
	1.1000000

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	39.0000000

	0337
	Углерод оксид
	49.5000000


Время работы резки за год (T): 1200 [час] 0 [мин]

Операция: [2] Операция № 2

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом газоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0095913
	0.017264
	0.00
	0.0095913
	0.017264

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0008254
	0.001486
	0.00
	0.0008254
	0.001486

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0013458
	0.002423
	0.00
	0.0013458
	0.002423

	0337
	Углерод оксид
	0.0119331
	0.021480
	0.00
	0.0119331
	0.021480

	0342
	Фториды газообразные
	0.0006729
	0.001211
	0.00
	0.0006729
	0.001211

	0344
	Фториды плохо растворимые
	0.0029608
	0.005330
	0.00
	0.0029608
	0.005330

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0.0012561
	0.002261
	0.00
	0.0012561
	0.002261


Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: УОНИ-13/45

Удельные выделения загрязняющих веществ:

	Код
	Название вещества
	Yi [г/кг]

	0123
	Железа оксид
	10.6900000

	0143
	Марганец и его соединения
	0.9200000

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1.5000000

	0337
	Углерод оксид
	13.3000000

	0342
	Фториды газообразные
	0.7500000

	0344
	Фториды плохо растворимые
	3.3000000

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	1.4000000


Время работы сварочного поста за год (T): 500 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 1900 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

Операция: [3] Операция № 3

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом газоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0058438
	0.001683
	0.00
	0.0058438
	0.001683

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006493
	0.000187
	0.00
	0.0006493
	0.000187

	0342
	Фториды газообразные
	0.0002361
	0.000068
	0.00
	0.0002361
	0.000068


Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: МР-4

Удельные выделения загрязняющих веществ:

	Код
	Название вещества
	Yi [г/кг]

	0123
	Железа оксид
	9.9000000

	0143
	Марганец и его соединения
	1.1000000

	0342
	Фториды газообразные
	0.4000000


Время работы сварочного поста за год (T): 80 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 200 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

Операция: [4] Операция № 4

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом газоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0059784
	0.019822
	0.00
	0.0059784
	0.019822


Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Газовая сварка сталей

Технологический процесс (операция):  Газовая сварка сталей ацетилен-кислородным пламенем

Удельные выделения загрязняющих веществ:

	Код
	Название вещества
	Yi [г/кг]

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	22.0000000


Время работы сварочного поста за год (T): 921 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 1060 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

                                                                                             Приложение 3.2

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0)

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Утверждена приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497

Лакокраска (Версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008 

Организация: ГП  ПИИ "Дальлеспромпроектт"   Регистрационный номер: 01-01-0598

Источник выбросов.

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 6104

Название: площадка

Результаты расчётов:

	Код
	Название
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.1462500
	0.042120
	0.1462500
	0.042120

	1210
	Бутилацетат
	0.0675000
	0.019440
	0.0675000
	0.019440

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0.3487500
	0.100440
	0.3487500
	0.100440

	0616
	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
	1.2628000
	0.895750
	1.2628000
	0.895750

	2752
	Уайт-спирит
	0.9884135
	0.838750
	0.9884135
	0.838750

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0784466
	0.045733
	0.0784466
	0.045733


Результаты расчётов по операциям:

	Название источника
	Син.
	Код
	Название загр. в-ва
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	Операция № 1
	
	616
	Диметилбензол (Ксилол)
	1.2628000
	0.295200
	1.2628000
	0.295200

	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0.0501111
	0.009020
	0.0501111
	0.009020

	Операция № 2
	
	616
	Диметилбензол (Ксилол)
	0.9884135
	0.600750
	0.9884135
	0.600750

	
	
	2752
	Уайт-спирит
	0.9884135
	0.600750
	0.9884135
	0.600750

	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0.0784466
	0.036713
	0.0784466
	0.036713

	Операция № 3
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.1462500
	0.042120
	0.1462500
	0.042120

	
	
	1210
	Бутилацетат
	0.0675000
	0.019440
	0.0675000
	0.019440

	
	
	621
	Метилбензол (Толуол)
	0.3487500
	0.100440
	0.3487500
	0.100440

	Операция № 4
	
	2752
	Уайт-спирит
	0.6375000
	0.238000
	0.6375000
	0.238000


Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Операция № 1

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	1.2628000
	0.295200
	0.00
	1.2628000
	0.295200

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0501111
	0.009020
	0.00
	0.0501111
	0.009020


Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Грунтовка
	ГФ-021
	45.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса израсходованного материала М = 656 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 656 [кг].

Способ окраски: 

	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Безвоздушный
	2.500
	23.000
	77.000


Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=500 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=50 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	0616
	Диметилбензол (Ксилол) 
	100.000


Операция: [2] Операция № 2

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	0.9884135
	0.600750
	0.00
	0.9884135
	0.600750

	2752
	Уайт-спирит
	0.9884135
	0.600750
	0.00
	0.9884135
	0.600750

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0784466
	0.036713
	0.00
	0.0784466
	0.036713


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Эмаль
	ПФ-115
	45.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса израсходованного материала М = 2670 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 2670 [кг].

Способ окраски: 

	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Безвоздушный
	2.500
	23.000
	77.000


Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=2600 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=130 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	0616
	Диметилбензол (Ксилол) 
	50.000

	2752
	Уайт-спирит
	50.000


Операция: [3] Операция № 3

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.1462500
	0.042120
	0.00
	0.1462500
	0.042120

	1210
	Бутилацетат
	0.0675000
	0.019440
	0.00
	0.0675000
	0.019440

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0.3487500
	0.100440
	0.00
	0.3487500
	0.100440


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Растворители
	Р-4
	100.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса израсходованного материала М = 162 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 162 [кг].

Способ окраски: 

	Способ окраски
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Гидроэлектростатический
	25.000
	75.000


Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=330 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=60 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	26.000

	1210
	Бутилацетат
	12.000

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	62.000


Операция: [4] Операция № 4

Результаты расчётов:

	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	2752
	Уайт-спирит
	0.6375000
	0.238000
	0.00
	0.6375000
	0.238000


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Растворители
	Уайт-спирит
	100.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса израсходованного материала М = 238 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 238 [кг].

Способ окраски: 

	Способ окраски
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Безвоздушный
	23.000
	77.000


Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=432 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=80 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	2752
	Уайт-спирит
	100.000


                                                                                             Приложение 3.3

Расчеты по программе АТП-Эколог
Валовые и максимальные выбросы предприятия №92, 

Лесопильный завод в Амурске, 

Комсомольск-на -Амуре, 2013 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2008

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

Программа зарегистрирована на: ХГПИИ "Дальлеспромпроект"

Регистрационный номер: 02-06-0005

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:
1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:
1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)
Характеристики периодов года

	Период

года
	Месяцы
	Всего

дней

	Теплый
	Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 
	139

	Переходный
	Апрель; Октябрь; 
	56

	Холодный
	Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 
	135

	Всего за год
	Январь-Декабрь
	330


Участок №6101; Площадка строительства ж/д -1, 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 

цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.250
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.250

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Корчеватель на тракторе
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Экскаватор ЭО 4231
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Бульдозер ДЗ-35
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Каток ДУ39А до 25т
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Кран ж/д 16т
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да


Корчеватель на тракторе : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	1.00
	1
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Экскаватор ЭО 4231 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	1.00
	1
	720

	Март
	1.00
	1
	720

	Апрель
	1.00
	1
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Бульдозер ДЗ-35 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	1.00
	1
	720

	Март
	1.00
	1
	720

	Апрель
	1.00
	1
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Каток ДУ39А до 25т : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	1.00
	1
	720

	Март
	1.00
	0
	720

	Апрель
	1.00
	1
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Кран ж/д 16т : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	1.00
	1
	720

	Апрель
	1.00
	1
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.1740894
	0.841220

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.1392716
	0.672976

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0226316
	0.109359

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0288194
	0.136209

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0170533
	0.080120

	0337
	Углерод оксид
	0.3276868
	0.667116

	0401
	Углеводороды**
	0.0539026
	0.187044

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0539026
	0.187044


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.036489

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.059307

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.059207

	
	Кран ж/д 16т
	0.059207

	
	ВСЕГО:
	0.214210

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.041068

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.081507

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.132469

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.132250

	
	Кран ж/д 16т
	0.065612

	
	ВСЕГО:
	0.452906

	Всего за год
	
	0.667116


Максимальный выброс составляет: 0.3276868 г/с. Месяц достижения: Февраль.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=1.560 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=1.560 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.130 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.130 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	4.800
	28.0
	1.570
	5
	2.400
	нет
	0.0773607

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	4.800
	28.0
	1.570
	5
	2.400
	да
	0.0773607

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	7.800
	28.0
	2.550
	5
	3.910
	да
	0.1257156

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	7.800
	28.0
	2.550
	10
	3.910
	да
	0.1246106

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	7.800
	0.0
	2.550
	10
	3.910
	нет
	0.0000000


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.010097

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016790

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.016756

	
	Кран ж/д 16т
	0.016756

	
	ВСЕГО:
	0.060399

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.011172

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.022408

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.037246

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.037173

	
	Кран ж/д 16т
	0.018645

	
	ВСЕГО:
	0.126645

	Всего за год
	
	0.187044


Максимальный выброс составляет: 0.0539026 г/с. Месяц достижения: Февраль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	0.780
	28.0
	0.510
	5
	0.300
	нет
	0.0127420

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	0.780
	28.0
	0.510
	5
	0.300
	да
	0.0127420

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	1.270
	28.0
	0.850
	5
	0.490
	да
	0.0207644

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	1.270
	28.0
	0.850
	10
	0.490
	да
	0.0203961

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	1.270
	0.0
	0.850
	10
	0.490
	нет
	0.0000000


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.049946

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.081089

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.080914

	
	Кран ж/д 16т
	0.080914

	
	ВСЕГО:
	0.292862

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.048590

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.098656

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.160173

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.159829

	
	Кран ж/д 16т
	0.081110

	
	ВСЕГО:
	0.548358

	Всего за год
	
	0.841220


Максимальный выброс составляет: 0.1740894 г/с. Месяц достижения: Февраль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	0.720
	28.0
	2.470
	5
	0.480
	нет
	0.0409906

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	0.720
	28.0
	2.470
	5
	0.480
	да
	0.0409906

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	1.170
	28.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	1.170
	28.0
	4.010
	10
	0.780
	да
	0.0665494

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	1.170
	0.0
	4.010
	10
	0.780
	нет
	0.0000000


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.007458

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.012196

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.012169

	
	Кран ж/д 16т
	0.012169

	
	ВСЕГО:
	0.043992

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.008182

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.016507

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.027000

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.026943

	
	Кран ж/д 16т
	0.013584

	
	ВСЕГО:
	0.092217

	Всего за год
	
	0.136209


Максимальный выброс составляет: 0.0288194 г/с. Месяц достижения: Февраль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	0.360
	28.0
	0.410
	5
	0.060
	нет
	0.0067494

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	0.360
	28.0
	0.410
	5
	0.060
	да
	0.0067494

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.600
	28.0
	0.670
	5
	0.100
	да
	0.0110350

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	0.600
	28.0
	0.670
	10
	0.100
	да
	0.0110350

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	0.600
	0.0
	0.670
	10
	0.100
	нет
	0.0000000


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.004388

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.007249

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.007234

	
	Кран ж/д 16т
	0.007234

	
	ВСЕГО:
	0.026104

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.004737

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.009595

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.015853

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.015821

	
	Кран ж/д 16т
	0.008010

	
	ВСЕГО:
	0.054017

	Всего за год
	
	0.080120


Максимальный выброс составляет: 0.0170533 г/с. Месяц достижения: Февраль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	0.120
	28.0
	0.230
	5
	0.097
	нет
	0.0039622

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	0.120
	28.0
	0.230
	5
	0.097
	да
	0.0039622

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.200
	28.0
	0.380
	5
	0.160
	да
	0.0065456

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	0.200
	28.0
	0.380
	10
	0.160
	да
	0.0065456

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	0.200
	0.0
	0.380
	10
	0.160
	нет
	0.0000000


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.039957

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.064871

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.064731

	
	Кран ж/д 16т
	0.064731

	
	ВСЕГО:
	0.234289

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.038872

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.078925

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.128138

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.127863

	
	Кран ж/д 16т
	0.064888

	
	ВСЕГО:
	0.438687

	Всего за год
	
	0.672976


Максимальный выброс составляет: 0.1392716 г/с. Месяц достижения: Февраль.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.006493

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.010542

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.010519

	
	Кран ж/д 16т
	0.010519

	
	ВСЕГО:
	0.038072

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.006317

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.012825

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.020822

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.020778

	
	Кран ж/д 16т
	0.010544

	
	ВСЕГО:
	0.071287

	Всего за год
	
	0.109359


Максимальный выброс составляет: 0.0226316 г/с. Месяц достижения: Февраль.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Переходный
	Экскаватор ЭО 4231
	0.010097

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016790

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.016756

	
	Кран ж/д 16т
	0.016756

	
	ВСЕГО:
	0.060399

	Холодный
	Корчеватель на тракторе
	0.011172

	
	Экскаватор ЭО 4231
	0.022408

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.037246

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.037173

	
	Кран ж/д 16т
	0.018645

	
	ВСЕГО:
	0.126645

	Всего за год
	
	0.187044


Максимальный выброс составляет: 0.0539026 г/с. Месяц достижения: Февраль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Корчеватель на тракторе
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	28.0
	0.510
	5
	0.300
	100.0
	нет
	0.0127420

	Экскаватор ЭО 4231
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	28.0
	0.510
	5
	0.300
	100.0
	да
	0.0127420

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.0
	1.270
	28.0
	0.850
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0207644

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	4.0
	0.0
	1.270
	28.0
	0.850
	10
	0.490
	100.0
	да
	0.0203961

	Кран ж/д 16т
	0.000
	0.0
	0.0
	1.270
	0.0
	0.850
	10
	0.490
	100.0
	нет
	0.0000000


Участок №6102; Площадка строительства ж/д -2, 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 

цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Экскаватор ЭО-4231
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Бульдозер ДЗ-35
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Кран ж/д 16т
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Каток ДУ39А до 25т
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да


Экскаватор ЭО-4231 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	1.00
	1
	720

	Июнь
	1.00
	1
	720

	Июль
	1.00
	1
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Бульдозер ДЗ-35 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	1.00
	1
	720

	Июнь
	1.00
	1
	720

	Июль
	1.00
	1
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Кран ж/д 16т : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	1.00
	1
	720

	Июнь
	1.00
	1
	720

	Июль
	1.00
	1
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Каток ДУ39А до 25т : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	1.00
	1
	720

	Июнь
	1.00
	1
	720

	Июль
	1.00
	1
	720

	Август
	0.00
	0
	720

	Сентябрь
	0.00
	0
	720

	Октябрь
	0.00
	0
	720

	Ноябрь
	0.00
	0
	720

	Декабрь
	0.00
	0
	720


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.1740894
	0.855532

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.1392716
	0.684425

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0226316
	0.111219

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0195072
	0.096040

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0141633
	0.069735

	0337
	Углерод оксид
	0.1162128
	0.574776

	0401
	Углеводороды**
	0.0332583
	0.163980

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0332583
	0.163980


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.098039

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.159056

	
	Кран ж/д 16т
	0.158840

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.158840

	
	ВСЕГО:
	0.574776

	Всего за год
	
	0.574776


Максимальный выброс составляет: 0.1162128 г/с. Месяц достижения: Май.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=1.260 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=1.260 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.105 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.105 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	2.400
	2.0
	1.290
	5
	2.400
	да
	0.0273783

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	3.900
	2.0
	2.090
	5
	3.910
	да
	0.0444172

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	3.900
	2.0
	2.090
	10
	3.910
	нет
	0.0444172

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	3.900
	2.0
	2.090
	10
	3.910
	да
	0.0444172


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.027596

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.045510

	
	Кран ж/д 16т
	0.045437

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.045437

	
	ВСЕГО:
	0.163980

	Всего за год
	
	0.163980


Максимальный выброс составляет: 0.0332583 г/с. Месяц достижения: Май.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	0.300
	2.0
	0.430
	5
	0.300
	да
	0.0077372

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	5
	0.490
	да
	0.0127606

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	нет
	0.0127606

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	да
	0.0127606


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.145873

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.236829

	
	Кран ж/д 16т
	0.236415

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.236415

	
	ВСЕГО:
	0.855532

	Всего за год
	
	0.855532


Максимальный выброс составляет: 0.1740894 г/с. Месяц достижения: Май.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	0.480
	2.0
	2.470
	5
	0.480
	да
	0.0409906

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	10
	0.780
	нет
	0.0665494

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	10
	0.780
	да
	0.0665494


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.016022

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.026704

	
	Кран ж/д 16т
	0.026657

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.026657

	
	ВСЕГО:
	0.096040

	Всего за год
	
	0.096040


Максимальный выброс составляет: 0.0195072 г/с. Месяц достижения: Май.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	0.060
	2.0
	0.270
	5
	0.060
	да
	0.0045017

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	5
	0.100
	да
	0.0075028

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	10
	0.100
	нет
	0.0075028

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	10
	0.100
	да
	0.0075028


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.011832

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.019322

	
	Кран ж/д 16т
	0.019290

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.019290

	
	ВСЕГО:
	0.069735

	Всего за год
	
	0.069735


Максимальный выброс составляет: 0.0141633 г/с. Месяц достижения: Май.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	0.097
	2.0
	0.190
	5
	0.097
	да
	0.0033200

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	5
	0.160
	да
	0.0054217

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	10
	0.160
	нет
	0.0054217

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	10
	0.160
	да
	0.0054217


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.116698

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.189463

	
	Кран ж/д 16т
	0.189132

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.189132

	
	ВСЕГО:
	0.684425

	Всего за год
	
	0.684425


Максимальный выброс составляет: 0.1392716 г/с. Месяц достижения: Май.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.018963

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.030788

	
	Кран ж/д 16т
	0.030734

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.030734

	
	ВСЕГО:
	0.111219

	Всего за год
	
	0.111219


Максимальный выброс составляет: 0.0226316 г/с. Месяц достижения: Май.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-4231
	0.027596

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.045510

	
	Кран ж/д 16т
	0.045437

	
	Каток ДУ39А до 25т
	0.045437

	
	ВСЕГО:
	0.163980

	Всего за год
	
	0.163980


Максимальный выброс составляет: 0.0332583 г/с. Месяц достижения: Май.
	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	1.0
	0.0
	0.300
	2.0
	0.430
	5
	0.300
	100.0
	да
	0.0077372

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0127606

	Кран ж/д 16т
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	100.0
	нет
	0.0127606

	Каток ДУ39А до 25т
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	100.0
	да
	0.0127606


Участок №6104; Площадка основных сооружений, 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 

цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Экскаватор ЭО-3322В
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	да

	Экскаватор ЭО-4231
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Бульдозер ДЗ-54
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Бульдозер ДЗ-35
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Кран автомоб. КС-4572
	Колесная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Кран автомоб. КС-3575А
	Колесная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Кран МКГ-25
	Гусеничная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	Колесная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	да


Экскаватор ЭО-3322В : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	2.00
	1
	720


Экскаватор ЭО-4231 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	1.00
	1
	720


Бульдозер ДЗ-54 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	2.00
	1
	720


Бульдозер ДЗ-35 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	1.00
	1
	720


Кран автомоб. КС-4572 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	2.00
	1
	720


Кран автомоб. КС-3575А : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	1.00
	1
	720


Кран МКГ-25 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	1.00
	1
	480


Автогидроподъемник АПТ-17Э : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь - декабрь
	1.00
	1
	480


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.1895211
	5.984662

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.1516169
	4.787730

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0246377
	0.778006

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0427771
	0.846566

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0184322
	0.537807

	0337
	Углерод оксид
	0.5635464
	4.516918

	0401
	Углеводороды**
	0.0918014
	1.252242

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0918014
	1.252242


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.198231

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.165973

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.331945

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.269271

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.331708

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.165854

	
	Кран МКГ-25
	0.111172

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.111054

	
	ВСЕГО:
	1.685208

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.087152

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.072836

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.145672

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.118383

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.145567

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.072784

	
	Кран МКГ-25
	0.049166

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.049113

	
	ВСЕГО:
	0.740673

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.244581

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.204768

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.409537

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.332796

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.409257

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.204628

	
	Кран МКГ-25
	0.142805

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.142666

	
	ВСЕГО:
	2.091038

	Всего за год
	
	4.516918


Максимальный выброс составляет: 0.5635464 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.055 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.055 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	2.800
	45.0
	0.940
	10
	1.440
	нет
	0.0709723

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	5
	2.400
	да
	0.1219090

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	5
	2.400
	нет
	0.1219090

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	7.800
	45.0
	2.550
	5
	3.910
	да
	0.1981072

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	10
	2.400
	да
	0.1216212

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	10
	2.400
	нет
	0.1216212

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	5
	2.400
	да
	0.1219090

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	4.800
	45.0
	1.570
	10
	2.400
	нет
	0.1216212


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.056386

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.046706

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.093412

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.077027

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.093333

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.046667

	
	Кран МКГ-25
	0.031219

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.031180

	
	ВСЕГО:
	0.475931

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.024438

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.020148

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.040295

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.033502

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.040261

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.020131

	
	Кран МКГ-25
	0.013533

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.013516

	
	ВСЕГО:
	0.205824

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.067554

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.055703

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.111407

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.092562

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.111316

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.055658

	
	Кран МКГ-25
	0.038165

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.038120

	
	ВСЕГО:
	0.570486

	Всего за год
	
	1.252242


Максимальный выброс составляет: 0.0918014 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	0.470
	45.0
	0.310
	10
	0.180
	нет
	0.0119068

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	да
	0.0198537

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	нет
	0.0198537

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	1.270
	45.0
	0.850
	5
	0.490
	да
	0.0323339

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	да
	0.0197602

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	нет
	0.0197602

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	да
	0.0198537

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	нет
	0.0197602


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.297573

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.246860

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.493720

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.400786

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.493267

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.246634

	
	Кран МКГ-25
	0.164813

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.164587

	
	ВСЕГО:
	2.508240

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.120116

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.099643

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.199285

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.161773

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.199103

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.099551

	
	Кран МКГ-25
	0.066588

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.066497

	
	ВСЕГО:
	1.012556

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.292145

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.242319

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.484639

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.393417

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.484199

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.242099

	
	Кран МКГ-25
	0.162634

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.162414

	
	ВСЕГО:
	2.463866

	Всего за год
	
	5.984662


Максимальный выброс составляет: 0.1895211 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	0.440
	45.0
	1.490
	10
	0.290
	нет
	0.0247283

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	5
	0.480
	да
	0.0409906

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	5
	0.480
	нет
	0.0409906

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	1.170
	45.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	10
	0.480
	да
	0.0409906

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	10
	0.480
	нет
	0.0409906

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	5
	0.480
	да
	0.0409906

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	0.720
	45.0
	2.470
	10
	0.480
	нет
	0.0409906


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.034190

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.027115

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.054229

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.045191

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.054179

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.027090

	
	Кран МКГ-25
	0.018104

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.018079

	
	ВСЕГО:
	0.278176

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.018187

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.014879

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.029757

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.024331

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.029730

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.014865

	
	Кран МКГ-25
	0.009967

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.009953

	
	ВСЕГО:
	0.151668

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.049975

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.040798

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.081597

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.066747

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.081524

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.040762

	
	Кран МКГ-25
	0.027678

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.027641

	
	ВСЕГО:
	0.416721

	Всего за год
	
	0.846566


Максимальный выброс составляет: 0.0427771 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	0.240
	45.0
	0.250
	10
	0.040
	нет
	0.0060681

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	5
	0.060
	да
	0.0091837

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	5
	0.060
	нет
	0.0091837

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.600
	45.0
	0.670
	5
	0.100
	да
	0.0153012

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	10
	0.060
	да
	0.0091085

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	10
	0.060
	нет
	0.0091085

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	5
	0.060
	да
	0.0091837

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	0.360
	45.0
	0.410
	10
	0.060
	нет
	0.0091085


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.025160

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.020025

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.040049

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.032702

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.040015

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.020007

	
	Кран МКГ-25
	0.013379

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.013362

	
	ВСЕГО:
	0.204699

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.011333

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.008755

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.017509

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.014463

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.017494

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.008747

	
	Кран МКГ-25
	0.005857

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.005850

	
	ВСЕГО:
	0.090007

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.030567

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.023624

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.047247

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.039033

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.047206

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.023603

	
	Кран МКГ-25
	0.015921

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.015901

	
	ВСЕГО:
	0.243101

	Всего за год
	
	0.537807


Максимальный выброс составляет: 0.0184322 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	0.072
	45.0
	0.150
	10
	0.058
	нет
	0.0025694

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	5
	0.097
	да
	0.0039622

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	5
	0.097
	нет
	0.0039622

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.200
	45.0
	0.380
	5
	0.160
	да
	0.0065456

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	10
	0.097
	да
	0.0039622

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	10
	0.097
	нет
	0.0039622

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	5
	0.097
	да
	0.0039622

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	0.120
	45.0
	0.230
	10
	0.097
	нет
	0.0039622


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.238059

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.197488

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.394976

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.320628

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.394614

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.197307

	
	Кран МКГ-25
	0.131851

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.131669

	
	ВСЕГО:
	2.006592

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.096093

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.079714

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.159428

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.129419

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.159282

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.079641

	
	Кран МКГ-25
	0.053270

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.053197

	
	ВСЕГО:
	0.810045

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.233716

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.193856

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.387711

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.314734

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.387359

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.193680

	
	Кран МКГ-25
	0.130107

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.129931

	
	ВСЕГО:
	1.971093

	Всего за год
	
	4.787730


Максимальный выброс составляет: 0.1516169 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.038685

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.032092

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.064184

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.052102

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.064125

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.032062

	
	Кран МКГ-25
	0.021426

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.021396

	
	ВСЕГО:
	0.326071

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.015615

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.012954

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.025907

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.021031

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.025883

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.012942

	
	Кран МКГ-25
	0.008656

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.008645

	
	ВСЕГО:
	0.131632

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.037979

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.031502

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.063003

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.051144

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.062946

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.031473

	
	Кран МКГ-25
	0.021142

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.021114

	
	ВСЕГО:
	0.320303

	Всего за год
	
	0.778006


Максимальный выброс составляет: 0.0246377 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.056386

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.046706

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.093412

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.077027

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.093333

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.046667

	
	Кран МКГ-25
	0.031219

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.031180

	
	ВСЕГО:
	0.475931

	Переходный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.024438

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.020148

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.040295

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.033502

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.040261

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.020131

	
	Кран МКГ-25
	0.013533

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.013516

	
	ВСЕГО:
	0.205824

	Холодный
	Экскаватор ЭО-3322В
	0.067554

	
	Экскаватор ЭО-4231
	0.055703

	
	Бульдозер ДЗ-54
	0.111407

	
	Бульдозер ДЗ-35
	0.092562

	
	Кран автомоб. КС-4572
	0.111316

	
	Кран автомоб. КС-3575А
	0.055658

	
	Кран МКГ-25
	0.038165

	
	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.038120

	
	ВСЕГО:
	0.570486

	Всего за год
	
	1.252242


Максимальный выброс составляет: 0.0918014 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор ЭО-3322В
	0.000
	4.0
	0.0
	0.470
	45.0
	0.310
	10
	0.180
	100.0
	нет
	0.0119068

	Экскаватор ЭО-4231
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	100.0
	да
	0.0198537

	Бульдозер ДЗ-54
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	100.0
	нет
	0.0198537

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.0
	1.270
	45.0
	0.850
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0323339

	Кран автомоб. КС-4572
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	100.0
	да
	0.0197602

	Кран автомоб. КС-3575А
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	100.0
	нет
	0.0197602

	Кран МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	5
	0.300
	100.0
	да
	0.0198537

	Автогидроподъемник АПТ-17Э
	0.000
	4.0
	0.0
	0.780
	45.0
	0.510
	10
	0.300
	100.0
	нет
	0.0197602


Участок №6105; Площадка склада щепы, 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 

цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.250
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.250

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Бульдозер ДЗ-35
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Кран гусеничный МКГ-25
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да


Бульдозер ДЗ-35 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	1.00
	1
	720

	Сентябрь
	1.00
	1
	720

	Октябрь
	1.00
	1
	720

	Ноябрь
	1.00
	1
	720

	Декабрь
	1.00
	1
	720


Кран гусеничный МКГ-25 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	720

	Февраль
	0.00
	0
	720

	Март
	0.00
	0
	720

	Апрель
	0.00
	0
	720

	Май
	0.00
	0
	720

	Июнь
	0.00
	0
	720

	Июль
	0.00
	0
	720

	Август
	1.00
	1
	720

	Сентябрь
	1.00
	1
	720

	Октябрь
	1.00
	1
	720

	Ноябрь
	1.00
	1
	720

	Декабрь
	1.00
	1
	720


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.1330989
	0.818940

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.1064791
	0.655152

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0173029
	0.106462

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0252724
	0.117077

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0130911
	0.073847

	0337
	Углерод оксид
	0.3207644
	0.616755

	0401
	Углеводороды**
	0.0528178
	0.173904

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0528178
	0.173904


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.110635

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.110635

	
	ВСЕГО:
	0.221270

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.059307

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.059307

	
	ВСЕГО:
	0.118614

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.138435

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.138435

	
	ВСЕГО:
	0.276870

	Всего за год
	
	0.616755


Максимальный выброс составляет: 0.3207644 г/с. Месяц достижения: Декабрь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=1.560 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=1.560 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.130 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.130 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	7.800
	36.0
	2.550
	5
	3.910
	да
	0.1603822

	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	4.0
	7.800
	36.0
	2.550
	5
	3.910
	да
	0.1603822


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.031660

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.031660

	
	ВСЕГО:
	0.063319

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016790

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.016790

	
	ВСЕГО:
	0.033579

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.038503

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.038503

	
	ВСЕГО:
	0.077006

	Всего за год
	
	0.173904


Максимальный выброс составляет: 0.0528178 г/с. Месяц достижения: Декабрь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	1.270
	36.0
	0.850
	5
	0.490
	да
	0.0264089

	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	4.0
	1.270
	36.0
	0.850
	5
	0.490
	да
	0.0264089


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.164762

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.164762

	
	ВСЕГО:
	0.329525

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.081089

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.081089

	
	ВСЕГО:
	0.162178

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.163619

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.163619

	
	ВСЕГО:
	0.327238

	Всего за год
	
	0.818940


Максимальный выброс составляет: 0.1330989 г/с. Месяц достижения: Август.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494


	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.018578

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.018578

	
	ВСЕГО:
	0.037155

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.012196

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.012196

	
	ВСЕГО:
	0.024391

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.027765

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.027765

	
	ВСЕГО:
	0.055530

	Всего за год
	
	0.117077



Максимальный выброс составляет: 0.0252724 г/с. Месяц достижения: Декабрь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.600
	36.0
	0.670
	5
	0.100
	да
	0.0126362

	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.600
	36.0
	0.670
	5
	0.100
	да
	0.0126362


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.013442

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.013442

	
	ВСЕГО:
	0.026884

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.007249

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.007249

	
	ВСЕГО:
	0.014497

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016233

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.016233

	
	ВСЕГО:
	0.032466

	Всего за год
	
	0.073847


Максимальный выброс составляет: 0.0130911 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.200
	20.0
	0.380
	5
	0.160
	да
	0.0065456

	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.200
	20.0
	0.380
	5
	0.160
	да
	0.0065456


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.131810

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.131810

	
	ВСЕГО:
	0.263620

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.064871

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.064871

	
	ВСЕГО:
	0.129742

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.130895

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.130895

	
	ВСЕГО:
	0.261790

	Всего за год
	
	0.655152


Максимальный выброс составляет: 0.1064791 г/с. Месяц достижения: Август.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.021419

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.021419

	
	ВСЕГО:
	0.042838

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.010542

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.010542

	
	ВСЕГО:
	0.021083

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.021270

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.021270

	
	ВСЕГО:
	0.042541

	Всего за год
	
	0.106462


Максимальный выброс составляет: 0.0173029 г/с. Месяц достижения: Август.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.031660

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.031660

	
	ВСЕГО:
	0.063319

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016790

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.016790

	
	ВСЕГО:
	0.033579

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.038503

	
	Кран гусеничный МКГ-25
	0.038503

	
	ВСЕГО:
	0.077006

	Всего за год
	
	0.173904


Максимальный выброс составляет: 0.0528178 г/с. Месяц достижения: Декабрь.
	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	0.0
	1.270
	36.0
	0.850
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0264089

	Кран гусеничный МКГ-25
	0.000
	4.0
	0.0
	1.270
	36.0
	0.850
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0264089


Участок №6106; Площадка благоустройства, 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 

цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Бульдозер ДЗ-35
	Гусеничная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Автогрейдер ДЗ-143
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да

	Каток дорожный ДУ-98
	Колесная
	101-160 КВт (137-219 л.с.)
	да


Бульдозер ДЗ-35 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	480

	Февраль
	0.00
	0
	480

	Март
	0.00
	0
	480

	Апрель
	0.00
	0
	480

	Май
	0.00
	0
	480

	Июнь
	0.00
	0
	480

	Июль
	2.00
	1
	480

	Август
	2.00
	1
	480

	Сентябрь
	2.00
	1
	480

	Октябрь
	2.00
	1
	480

	Ноябрь
	2.00
	1
	480

	Декабрь
	0.00
	0
	480


Автогрейдер ДЗ-143 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	480

	Февраль
	0.00
	0
	480

	Март
	0.00
	0
	480

	Апрель
	0.00
	0
	480

	Май
	0.00
	0
	480

	Июнь
	0.00
	0
	480

	Июль
	1.00
	1
	480

	Август
	1.00
	1
	480

	Сентябрь
	1.00
	1
	480

	Октябрь
	0.00
	0
	480

	Ноябрь
	0.00
	0
	480

	Декабрь
	0.00
	0
	480


Каток дорожный ДУ-98 : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	480

	Февраль
	0.00
	0
	480

	Март
	0.00
	0
	480

	Апрель
	0.00
	1
	480

	Май
	0.00
	0
	480

	Июнь
	0.00
	0
	480

	Июль
	2.00
	1
	480

	Август
	2.00
	1
	480

	Сентябрь
	2.00
	1
	480

	Октябрь
	0.00
	0
	480

	Ноябрь
	0.00
	0
	480

	Декабрь
	0.00
	0
	480


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.1330989
	1.036569

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.1064791
	0.829256

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0173029
	0.134754

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0150056
	0.127256

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0108433
	0.087417

	0337
	Углерод оксид
	0.0906239
	0.725018

	0401
	Углеводороды**
	0.0255211
	0.205908

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0255211
	0.205908


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.221017

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.110285

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.220570

	
	ВСЕГО:
	0.551872

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.080065

	
	ВСЕГО:
	0.080065

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.093081

	
	ВСЕГО:
	0.093081

	Всего за год
	
	0.725018


Максимальный выброс составляет: 0.0906239 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=1.260 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=1.260 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.105 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.105 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	4.0
	7.800
	20.0
	2.550
	5
	3.910
	да
	0.0906239

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	0.0
	7.800
	0.0
	2.550
	10
	3.910
	да
	0.0000000

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	0.0
	7.800
	0.0
	2.550
	10
	3.910
	нет
	0.0000000


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.063113

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.031480

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.062961

	
	ВСЕГО:
	0.157554

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.022551

	
	ВСЕГО:
	0.022551

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.025803

	
	ВСЕГО:
	0.025803

	Всего за год
	
	0.205908


Максимальный выброс составляет: 0.0255211 г/с. Месяц достижения: Июль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	5
	0.490
	да
	0.0127606

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	да
	0.0127606

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	1.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	нет
	0.0127606


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.328074

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.163608

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.327215

	
	ВСЕГО:
	0.818897

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.108377

	
	ВСЕГО:
	0.108377

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.109295

	
	ВСЕГО:
	0.109295

	Всего за год
	
	1.036569


Максимальный выброс составляет: 0.1330989 г/с. Месяц достижения: Июль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	5
	0.780
	да
	0.0665494

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	10
	0.780
	да
	0.0665494

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	1.0
	0.780
	2.0
	4.010
	10
	0.780
	нет
	0.0665494


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.036994

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.018449

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.036898

	
	ВСЕГО:
	0.092341

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.016340

	
	ВСЕГО:
	0.016340

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.018575

	
	ВСЕГО:
	0.018575

	Всего за год
	
	0.127256


Максимальный выброс составляет: 0.0150056 г/с. Месяц достижения: Июль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	5
	0.100
	да
	0.0075028

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	10
	0.100
	да
	0.0075028

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	1.0
	0.100
	2.0
	0.450
	10
	0.100
	нет
	0.0075028


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.026786

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.013360

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.026720

	
	ВСЕГО:
	0.066866

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.009699

	
	ВСЕГО:
	0.009699

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.010852

	
	ВСЕГО:
	0.010852

	Всего за год
	
	0.087417


Максимальный выброс составляет: 0.0108433 г/с. Месяц достижения: Июль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	5
	0.160
	да
	0.0054217

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	10
	0.160
	да
	0.0054217

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	1.0
	0.160
	2.0
	0.310
	10
	0.160
	нет
	0.0054217


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.262459

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.130886

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.261772

	
	ВСЕГО:
	0.655118

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.086702

	
	ВСЕГО:
	0.086702

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.087436

	
	ВСЕГО:
	0.087436

	Всего за год
	
	0.829256


Максимальный выброс составляет: 0.1064791 г/с. Месяц достижения: Июль.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.042650

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.021269

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.042538

	
	ВСЕГО:
	0.106457

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.014089

	
	ВСЕГО:
	0.014089

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.014208

	
	ВСЕГО:
	0.014208

	Всего за год
	
	0.134754


Максимальный выброс составляет: 0.0173029 г/с. Месяц достижения: Июль.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Бульдозер ДЗ-35
	0.063113

	
	Автогрейдер ДЗ-143
	0.031480

	
	Каток дорожный ДУ-98
	0.062961

	
	ВСЕГО:
	0.157554

	Переходный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.022551

	
	ВСЕГО:
	0.022551

	Холодный
	Бульдозер ДЗ-35
	0.025803

	
	ВСЕГО:
	0.025803

	Всего за год
	
	0.205908


Максимальный выброс составляет: 0.0255211 г/с. Месяц достижения: Июль.
	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Бульдозер ДЗ-35
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	5
	0.490
	100.0
	да
	0.0127606

	Автогрейдер ДЗ-143
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	100.0
	да
	0.0127606

	Каток дорожный ДУ-98
	0.000
	1.0
	0.0
	0.490
	2.0
	0.710
	10
	0.490
	100.0
	нет
	0.0127606


Участок №6107; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.310

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Автомобиль грузовой
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет

	Автомобиль бортовой
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	нет


Автомобиль грузовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Автомобиль бортовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2

	Декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0008611
	0.008184

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0006889
	0.006547

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0001119
	0.001064

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000689
	0.000575

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0001533
	0.001315

	0337
	Углерод оксид
	0.0114872
	0.098221

	0401
	Углеводороды**
	0.0019806
	0.017263

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0017739
	0.015470

	2732
	**Керосин
	0.0002067
	0.001793


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.004206

	
	Автомобиль бортовой
	0.032679

	
	ВСЕГО:
	0.036885

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.001850

	
	Автомобиль бортовой
	0.014824

	
	ВСЕГО:
	0.016674

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.004955

	
	Автомобиль бортовой
	0.039707

	
	ВСЕГО:
	0.044662

	Всего за год
	
	0.098221


Максимальный выброс составляет: 0.0114872 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.310 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0012744

	Автомобиль бортовой (б)
	59.300
	1.0
	да
	0.0102128


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000689

	
	Автомобиль бортовой
	0.005998

	
	ВСЕГО:
	0.006688

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000300

	
	Автомобиль бортовой
	0.002575

	
	ВСЕГО:
	0.002875

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000804

	
	Автомобиль бортовой
	0.006897

	
	ВСЕГО:
	0.007700

	Всего за год
	
	0.017263


Максимальный выброс составляет: 0.0019806 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0002067

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	да
	0.0017739


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.002758

	
	Автомобиль бортовой
	0.000689

	
	ВСЕГО:
	0.003447

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.001111

	
	Автомобиль бортовой
	0.000278

	
	ВСЕГО:
	0.001389

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.002678

	
	Автомобиль бортовой
	0.000670

	
	ВСЕГО:
	0.003348

	Всего за год
	
	0.008184


Максимальный выброс составляет: 0.0008611 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0006889

	Автомобиль бортовой (б)
	1.000
	1.0
	да
	0.0001722


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000207

	
	ВСЕГО:
	0.000207

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000100

	
	ВСЕГО:
	0.000100

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000268

	
	ВСЕГО:
	0.000268

	Всего за год
	
	0.000575


Максимальный выброс составляет: 0.0000689 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000689


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000372

	
	Автомобиль бортовой
	0.000124

	
	ВСЕГО:
	0.000496

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000167

	
	Автомобиль бортовой
	0.000055

	
	ВСЕГО:
	0.000222

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000449

	
	Автомобиль бортовой
	0.000147

	
	ВСЕГО:
	0.000596

	Всего за год
	
	0.001315


Максимальный выброс составляет: 0.0001533 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0001154

	Автомобиль бортовой (б)
	0.220
	1.0
	да
	0.0000379


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.002206

	
	Автомобиль бортовой
	0.000552

	
	ВСЕГО:
	0.002758

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000889

	
	Автомобиль бортовой
	0.000222

	
	ВСЕГО:
	0.001111

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.002143

	
	Автомобиль бортовой
	0.000536

	
	ВСЕГО:
	0.002678

	Всего за год
	
	0.006547


Максимальный выброс составляет: 0.0006889 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000359

	
	Автомобиль бортовой
	0.000090

	
	ВСЕГО:
	0.000448

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000144

	
	Автомобиль бортовой
	0.000036

	
	ВСЕГО:
	0.000181

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000348

	
	Автомобиль бортовой
	0.000087

	
	ВСЕГО:
	0.000435

	Всего за год
	
	0.001064


Максимальный выброс составляет: 0.0001119 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль бортовой
	0.005998

	
	ВСЕГО:
	0.005998

	Переходный
	Автомобиль бортовой
	0.002575

	
	ВСЕГО:
	0.002575

	Холодный
	Автомобиль бортовой
	0.006897

	
	ВСЕГО:
	0.006897

	Всего за год
	
	0.015470


Максимальный выброс составляет: 0.0017739 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	100.0
	да
	0.0017739


Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000689

	
	ВСЕГО:
	0.000689

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000300

	
	ВСЕГО:
	0.000300

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000804

	
	ВСЕГО:
	0.000804

	Всего за год
	
	0.001793


Максимальный выброс составляет: 0.0002067 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0002067


Участок №6108; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.076

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Автомобиль грузовой
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет

	Автомобиль бортовой
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	нет


Автомобиль грузовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Автомобиль бортовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0002111
	0.002006

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0001689
	0.001605

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0000274
	0.000261

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000169
	0.000141

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0000376
	0.000322

	0337
	Углерод оксид
	0.0028162
	0.024080

	0401
	Углеводороды**
	0.0004856
	0.004232

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0004349
	0.003793

	2732
	**Керосин
	0.0000507
	0.000440


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001031

	
	Автомобиль бортовой
	0.008012

	
	ВСЕГО:
	0.009043

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000454

	
	Автомобиль бортовой
	0.003634

	
	ВСЕГО:
	0.004088

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001215

	
	Автомобиль бортовой
	0.009735

	
	ВСЕГО:
	0.010949

	Всего за год
	
	0.024080


Максимальный выброс составляет: 0.0028162 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.076 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0003124

	Автомобиль бортовой (б)
	59.300
	1.0
	да
	0.0025038


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000169

	
	Автомобиль бортовой
	0.001471

	
	ВСЕГО:
	0.001640

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000074

	
	Автомобиль бортовой
	0.000631

	
	ВСЕГО:
	0.000705

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000197

	
	Автомобиль бортовой
	0.001691

	
	ВСЕГО:
	0.001888

	Всего за год
	
	0.004232


Максимальный выброс составляет: 0.0004856 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0000507

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	да
	0.0004349


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000676

	
	Автомобиль бортовой
	0.000169

	
	ВСЕГО:
	0.000845

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000272

	
	Автомобиль бортовой
	0.000068

	
	ВСЕГО:
	0.000340

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000657

	
	Автомобиль бортовой
	0.000164

	
	ВСЕГО:
	0.000821

	Всего за год
	
	0.002006


Максимальный выброс составляет: 0.0002111 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0001689

	Автомобиль бортовой (б)
	1.000
	1.0
	да
	0.0000422


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000051

	
	ВСЕГО:
	0.000051

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000025

	
	ВСЕГО:
	0.000025

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000066

	
	ВСЕГО:
	0.000066

	Всего за год
	
	0.000141


Максимальный выброс составляет: 0.0000169 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000169


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000091

	
	Автомобиль бортовой
	0.000030

	
	ВСЕГО:
	0.000122

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000041

	
	Автомобиль бортовой
	0.000013

	
	ВСЕГО:
	0.000055

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000110

	
	Автомобиль бортовой
	0.000036

	
	ВСЕГО:
	0.000146

	Всего за год
	
	0.000322


Максимальный выброс составляет: 0.0000376 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0000283

	Автомобиль бортовой (б)
	0.220
	1.0
	да
	0.0000093


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000541

	
	Автомобиль бортовой
	0.000135

	
	ВСЕГО:
	0.000676

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000218

	
	Автомобиль бортовой
	0.000054

	
	ВСЕГО:
	0.000272

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000525

	
	Автомобиль бортовой
	0.000131

	
	ВСЕГО:
	0.000657

	Всего за год
	
	0.001605


Максимальный выброс составляет: 0.0001689 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000088

	
	Автомобиль бортовой
	0.000022

	
	ВСЕГО:
	0.000110

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000035

	
	Автомобиль бортовой
	0.000009

	
	ВСЕГО:
	0.000044

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000085

	
	Автомобиль бортовой
	0.000021

	
	ВСЕГО:
	0.000107

	Всего за год
	
	0.000261


Максимальный выброс составляет: 0.0000274 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль бортовой
	0.001471

	
	ВСЕГО:
	0.001471

	Переходный
	Автомобиль бортовой
	0.000631

	
	ВСЕГО:
	0.000631

	Холодный
	Автомобиль бортовой
	0.001691

	
	ВСЕГО:
	0.001691

	Всего за год
	
	0.003793


Максимальный выброс составляет: 0.0004349 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	100.0
	да
	0.0004349


Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000169

	
	ВСЕГО:
	0.000169

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000074

	
	ВСЕГО:
	0.000074

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000197

	
	ВСЕГО:
	0.000197

	Всего за год
	
	0.000440


Максимальный выброс составляет: 0.0000507 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0000507


Участок №6109; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.212

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Автомобиль грузовой
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет

	Автомобиль бортовой
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	нет


Автомобиль грузовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Автомобиль бортовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0005889
	0.005597

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0004711
	0.004477

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0000766
	0.000728

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000471
	0.000393

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0001048
	0.000899

	0337
	Углерод оксид
	0.0078558
	0.067171

	0401
	Углеводороды**
	0.0013544
	0.011806

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0012131
	0.010579

	2732
	**Керосин
	0.0001413
	0.001226


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.002876

	
	Автомобиль бортовой
	0.022349

	
	ВСЕГО:
	0.025225

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.001265

	
	Автомобиль бортовой
	0.010138

	
	ВСЕГО:
	0.011403

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.003389

	
	Автомобиль бортовой
	0.027155

	
	ВСЕГО:
	0.030543

	Всего за год
	
	0.067171


Максимальный выброс составляет: 0.0078558 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.212 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0008716

	Автомобиль бортовой (б)
	59.300
	1.0
	да
	0.0069842


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000471

	
	Автомобиль бортовой
	0.004102

	
	ВСЕГО:
	0.004573

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000205

	
	Автомобиль бортовой
	0.001761

	
	ВСЕГО:
	0.001966

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000550

	
	Автомобиль бортовой
	0.004717

	
	ВСЕГО:
	0.005266

	Всего за год
	
	0.011806


Максимальный выброс составляет: 0.0013544 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0001413

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	да
	0.0012131


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001886

	
	Автомобиль бортовой
	0.000471

	
	ВСЕГО:
	0.002357

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000760

	
	Автомобиль бортовой
	0.000190

	
	ВСЕГО:
	0.000950

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001832

	
	Автомобиль бортовой
	0.000458

	
	ВСЕГО:
	0.002290

	Всего за год
	
	0.005597


Максимальный выброс составляет: 0.0005889 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0004711

	Автомобиль бортовой (б)
	1.000
	1.0
	да
	0.0001178


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000141

	
	ВСЕГО:
	0.000141

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000068

	
	ВСЕГО:
	0.000068

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000183

	
	ВСЕГО:
	0.000183

	Всего за год
	
	0.000393


Максимальный выброс составляет: 0.0000471 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000471


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000255

	
	Автомобиль бортовой
	0.000085

	
	ВСЕГО:
	0.000339

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000115

	
	Автомобиль бортовой
	0.000038

	
	ВСЕГО:
	0.000152

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000307

	
	Автомобиль бортовой
	0.000101

	
	ВСЕГО:
	0.000408

	Всего за год
	
	0.000899


Максимальный выброс составляет: 0.0001048 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0000789

	Автомобиль бортовой (б)
	0.220
	1.0
	да
	0.0000259


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001509

	
	Автомобиль бортовой
	0.000377

	
	ВСЕГО:
	0.001886

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000608

	
	Автомобиль бортовой
	0.000152

	
	ВСЕГО:
	0.000760

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001465

	
	Автомобиль бортовой
	0.000366

	
	ВСЕГО:
	0.001832

	Всего за год
	
	0.004477


Максимальный выброс составляет: 0.0004711 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000245

	
	Автомобиль бортовой
	0.000061

	
	ВСЕГО:
	0.000306

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000099

	
	Автомобиль бортовой
	0.000025

	
	ВСЕГО:
	0.000123

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000238

	
	Автомобиль бортовой
	0.000060

	
	ВСЕГО:
	0.000298

	Всего за год
	
	0.000728


Максимальный выброс составляет: 0.0000766 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль бортовой
	0.004102

	
	ВСЕГО:
	0.004102

	Переходный
	Автомобиль бортовой
	0.001761

	
	ВСЕГО:
	0.001761

	Холодный
	Автомобиль бортовой
	0.004717

	
	ВСЕГО:
	0.004717

	Всего за год
	
	0.010579


Максимальный выброс составляет: 0.0012131 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	100.0
	да
	0.0012131


Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000471

	
	ВСЕГО:
	0.000471

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000205

	
	ВСЕГО:
	0.000205

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000550

	
	ВСЕГО:
	0.000550

	Всего за год
	
	0.001226


Максимальный выброс составляет: 0.0001413 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0001413


Участок №6110; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.150

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Автомобиль грузовой
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет

	Автомобиль бортовой
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	нет


Автомобиль грузовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Автомобиль бортовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0004167
	0.003960

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0003333
	0.003168

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0000542
	0.000515

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000333
	0.000278

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0000742
	0.000636

	0337
	Углерод оксид
	0.0055583
	0.047526

	0401
	Углеводороды**
	0.0009583
	0.008353

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0008583
	0.007485

	2732
	**Керосин
	0.0001000
	0.000868


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.002035

	
	Автомобиль бортовой
	0.015813

	
	ВСЕГО:
	0.017848

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000895

	
	Автомобиль бортовой
	0.007173

	
	ВСЕГО:
	0.008068

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.002398

	
	Автомобиль бортовой
	0.019213

	
	ВСЕГО:
	0.021611

	Всего за год
	
	0.047526


Максимальный выброс составляет: 0.0055583 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.150 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0006167

	Автомобиль бортовой (б)
	59.300
	1.0
	да
	0.0049417


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000334

	
	Автомобиль бортовой
	0.002902

	
	ВСЕГО:
	0.003236

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000145

	
	Автомобиль бортовой
	0.001246

	
	ВСЕГО:
	0.001391

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000389

	
	Автомобиль бортовой
	0.003337

	
	ВСЕГО:
	0.003726

	Всего за год
	
	0.008353


Максимальный выброс составляет: 0.0009583 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0001000

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	да
	0.0008583


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001334

	
	Автомобиль бортовой
	0.000334

	
	ВСЕГО:
	0.001668

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000538

	
	Автомобиль бортовой
	0.000134

	
	ВСЕГО:
	0.000672

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001296

	
	Автомобиль бортовой
	0.000324

	
	ВСЕГО:
	0.001620

	Всего за год
	
	0.003960


Максимальный выброс составляет: 0.0004167 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0003333

	Автомобиль бортовой (б)
	1.000
	1.0
	да
	0.0000833


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000100

	
	ВСЕГО:
	0.000100

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000048

	
	ВСЕГО:
	0.000048

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000130

	
	ВСЕГО:
	0.000130

	Всего за год
	
	0.000278


Максимальный выброс составляет: 0.0000333 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000333


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000180

	
	Автомобиль бортовой
	0.000060

	
	ВСЕГО:
	0.000240

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000081

	
	Автомобиль бортовой
	0.000027

	
	ВСЕГО:
	0.000108

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000217

	
	Автомобиль бортовой
	0.000071

	
	ВСЕГО:
	0.000288

	Всего за год
	
	0.000636


Максимальный выброс составляет: 0.0000742 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0000558

	Автомобиль бортовой (б)
	0.220
	1.0
	да
	0.0000183


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001068

	
	Автомобиль бортовой
	0.000267

	
	ВСЕГО:
	0.001334

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000430

	
	Автомобиль бортовой
	0.000108

	
	ВСЕГО:
	0.000538

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001037

	
	Автомобиль бортовой
	0.000259

	
	ВСЕГО:
	0.001296

	Всего за год
	
	0.003168


Максимальный выброс составляет: 0.0003333 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000173

	
	Автомобиль бортовой
	0.000043

	
	ВСЕГО:
	0.000217

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000070

	
	Автомобиль бортовой
	0.000017

	
	ВСЕГО:
	0.000087

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000168

	
	Автомобиль бортовой
	0.000042

	
	ВСЕГО:
	0.000211

	Всего за год
	
	0.000515


Максимальный выброс составляет: 0.0000542 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль бортовой
	0.002902

	
	ВСЕГО:
	0.002902

	Переходный
	Автомобиль бортовой
	0.001246

	
	ВСЕГО:
	0.001246

	Холодный
	Автомобиль бортовой
	0.003337

	
	ВСЕГО:
	0.003337

	Всего за год
	
	0.007485


Максимальный выброс составляет: 0.0008583 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	100.0
	да
	0.0008583


Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000334

	
	ВСЕГО:
	0.000334

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000145

	
	ВСЕГО:
	0.000145

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000389

	
	ВСЕГО:
	0.000389

	Всего за год
	
	0.000868


Максимальный выброс составляет: 0.0001000 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0001000


Участок №6111; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.160

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Автомобиль грузовой
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет

	Автомобиль бортовой
	Автобус
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	нет


Автомобиль грузовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Автомобиль бортовой : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0004444
	0.004224

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0003556
	0.003379

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0000578
	0.000549

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000356
	0.000297

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0000791
	0.000679

	0337
	Углерод оксид
	0.0059289
	0.050695

	0401
	Углеводороды**
	0.0010222
	0.008910

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0009156
	0.007984

	2732
	**Керосин
	0.0001067
	0.000925


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.002171

	
	Автомобиль бортовой
	0.016867

	
	ВСЕГО:
	0.019037

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000955

	
	Автомобиль бортовой
	0.007651

	
	ВСЕГО:
	0.008606

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.002557

	
	Автомобиль бортовой
	0.020494

	
	ВСЕГО:
	0.023052

	Всего за год
	
	0.050695


Максимальный выброс составляет: 0.0059289 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.160 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0006578

	Автомобиль бортовой (б)
	59.300
	1.0
	да
	0.0052711


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000356

	
	Автомобиль бортовой
	0.003096

	
	ВСЕГО:
	0.003452

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000155

	
	Автомобиль бортовой
	0.001329

	
	ВСЕГО:
	0.001484

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000415

	
	Автомобиль бортовой
	0.003560

	
	ВСЕГО:
	0.003974

	Всего за год
	
	0.008910


Максимальный выброс составляет: 0.0010222 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0001067

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	да
	0.0009156


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001423

	
	Автомобиль бортовой
	0.000356

	
	ВСЕГО:
	0.001779

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000573

	
	Автомобиль бортовой
	0.000143

	
	ВСЕГО:
	0.000717

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001382

	
	Автомобиль бортовой
	0.000346

	
	ВСЕГО:
	0.001728

	Всего за год
	
	0.004224


Максимальный выброс составляет: 0.0004444 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0003556

	Автомобиль бортовой (б)
	1.000
	1.0
	да
	0.0000889


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000107

	
	ВСЕГО:
	0.000107

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000052

	
	ВСЕГО:
	0.000052

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000138

	
	ВСЕГО:
	0.000138

	Всего за год
	
	0.000297


Максимальный выброс составляет: 0.0000356 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000356


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000192

	
	Автомобиль бортовой
	0.000064

	
	ВСЕГО:
	0.000256

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000086

	
	Автомобиль бортовой
	0.000028

	
	ВСЕГО:
	0.000115

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000232

	
	Автомобиль бортовой
	0.000076

	
	ВСЕГО:
	0.000308

	Всего за год
	
	0.000679


Максимальный выброс составляет: 0.0000791 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0000596

	Автомобиль бортовой (б)
	0.220
	1.0
	да
	0.0000196


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.001139

	
	Автомобиль бортовой
	0.000285

	
	ВСЕГО:
	0.001423

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000459

	
	Автомобиль бортовой
	0.000115

	
	ВСЕГО:
	0.000573

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.001106

	
	Автомобиль бортовой
	0.000276

	
	ВСЕГО:
	0.001382

	Всего за год
	
	0.003379


Максимальный выброс составляет: 0.0003556 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000185

	
	Автомобиль бортовой
	0.000046

	
	ВСЕГО:
	0.000231

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000075

	
	Автомобиль бортовой
	0.000019

	
	ВСЕГО:
	0.000093

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000180

	
	Автомобиль бортовой
	0.000045

	
	ВСЕГО:
	0.000225

	Всего за год
	
	0.000549


Максимальный выброс составляет: 0.0000578 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль бортовой
	0.003096

	
	ВСЕГО:
	0.003096

	Переходный
	Автомобиль бортовой
	0.001329

	
	ВСЕГО:
	0.001329

	Холодный
	Автомобиль бортовой
	0.003560

	
	ВСЕГО:
	0.003560

	Всего за год
	
	0.007984


Максимальный выброс составляет: 0.0009156 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль бортовой (б)
	10.300
	1.0
	100.0
	да
	0.0009156


Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Автомобиль грузовой
	0.000356

	
	ВСЕГО:
	0.000356

	Переходный
	Автомобиль грузовой
	0.000155

	
	ВСЕГО:
	0.000155

	Холодный
	Автомобиль грузовой
	0.000415

	
	ВСЕГО:
	0.000415

	Всего за год
	
	0.000925


Максимальный выброс составляет: 0.0001067 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Автомобиль грузовой (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0001067


Участок №6112; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.376

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Грузовой автомобиль
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет


Грузовой автомобиль : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0008356
	0.007941

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0006684
	0.006353

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0001086
	0.001032

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0000836
	0.000697

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0001400
	0.001199

	0337
	Углерод оксид
	0.0015458
	0.013355

	0401
	Углеводороды**
	0.0002507
	0.002175

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0002507
	0.002175


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.005101

	
	ВСЕГО:
	0.005101

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.002244

	
	ВСЕГО:
	0.002244

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.006010

	
	ВСЕГО:
	0.006010

	Всего за год
	
	0.013355


Максимальный выброс составляет: 0.0015458 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.376 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0015458


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000836

	
	ВСЕГО:
	0.000836

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000364

	
	ВСЕГО:
	0.000364

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000975

	
	ВСЕГО:
	0.000975

	Всего за год
	
	0.002175


Максимальный выброс составляет: 0.0002507 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0002507


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.003345

	
	ВСЕГО:
	0.003345

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.001348

	
	ВСЕГО:
	0.001348

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.003249

	
	ВСЕГО:
	0.003249

	Всего за год
	
	0.007941


Максимальный выброс составляет: 0.0008356 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0008356


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000251

	
	ВСЕГО:
	0.000251

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000121

	
	ВСЕГО:
	0.000121

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000325

	
	ВСЕГО:
	0.000325

	Всего за год
	
	0.000697


Максимальный выброс составляет: 0.0000836 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0000836


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000452

	
	ВСЕГО:
	0.000452

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000203

	
	ВСЕГО:
	0.000203

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000544

	
	ВСЕГО:
	0.000544

	Всего за год
	
	0.001199


Максимальный выброс составляет: 0.0001400 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0001400


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.002676

	
	ВСЕГО:
	0.002676

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.001078

	
	ВСЕГО:
	0.001078

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.002599

	
	ВСЕГО:
	0.002599

	Всего за год
	
	0.006353


Максимальный выброс составляет: 0.0006684 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000435

	
	ВСЕГО:
	0.000435

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000175

	
	ВСЕГО:
	0.000175

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000422

	
	ВСЕГО:
	0.000422

	Всего за год
	
	0.001032


Максимальный выброс составляет: 0.0001086 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000836

	
	ВСЕГО:
	0.000836

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000364

	
	ВСЕГО:
	0.000364

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000975

	
	ВСЕГО:
	0.000975

	Всего за год
	
	0.002175


Максимальный выброс составляет: 0.0002507 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0002507


Участок №6113; Проезд по территории, 

тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №2, площадка №1

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.620

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Нейтрализатор

	Грузовой автомобиль
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	нет


Грузовой автомобиль : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь - декабрь
	16.00
	2


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0013778
	0.013094

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0011022
	0.010476

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0001791
	0.001702

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0001378
	0.001149

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый
	0.0002308
	0.001977

	0337
	Углерод оксид
	0.0025489
	0.022021

	0401
	Углеводороды**
	0.0004133
	0.003586

	
	В том числе:
	
	

	2732
	**Керосин
	0.0004133
	0.003586


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.008411

	
	ВСЕГО:
	0.008411

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.003700

	
	ВСЕГО:
	0.003700

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.009910

	
	ВСЕГО:
	0.009910

	Всего за год
	
	0.022021


Максимальный выброс составляет: 0.0025489 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.620 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	7.400
	1.0
	да
	0.0025489


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.001379

	
	ВСЕГО:
	0.001379

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000600

	
	ВСЕГО:
	0.000600

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.001607

	
	ВСЕГО:
	0.001607

	Всего за год
	
	0.003586


Максимальный выброс составляет: 0.0004133 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	1.200
	1.0
	да
	0.0004133


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.005516

	
	ВСЕГО:
	0.005516

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.002222

	
	ВСЕГО:
	0.002222

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.005357

	
	ВСЕГО:
	0.005357

	Всего за год
	
	0.013094


Максимальный выброс составляет: 0.0013778 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	4.000
	1.0
	да
	0.0013778


Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000414

	
	ВСЕГО:
	0.000414

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000200

	
	ВСЕГО:
	0.000200

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000536

	
	ВСЕГО:
	0.000536

	Всего за год
	
	0.001149


Максимальный выброс составляет: 0.0001378 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	0.400
	1.0
	да
	0.0001378


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000745

	
	ВСЕГО:
	0.000745

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000335

	
	ВСЕГО:
	0.000335

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000897

	
	ВСЕГО:
	0.000897

	Всего за год
	
	0.001977


Максимальный выброс составляет: 0.0002308 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	0.670
	1.0
	да
	0.0002308


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.004412

	
	ВСЕГО:
	0.004412

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.001778

	
	ВСЕГО:
	0.001778

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.004285

	
	ВСЕГО:
	0.004285

	Всего за год
	
	0.010476


Максимальный выброс составляет: 0.0011022 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.000717

	
	ВСЕГО:
	0.000717

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000289

	
	ВСЕГО:
	0.000289

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.000696

	
	ВСЕГО:
	0.000696

	Всего за год
	
	0.001702


Максимальный выброс составляет: 0.0001791 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	Грузовой автомобиль
	0.001379

	
	ВСЕГО:
	0.001379

	Переходный
	Грузовой автомобиль
	0.000600

	
	ВСЕГО:
	0.000600

	Холодный
	Грузовой автомобиль
	0.001607

	
	ВСЕГО:
	0.001607

	Всего за год
	
	0.003586


Максимальный выброс составляет: 0.0004133 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Ml
	Kнтр
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Грузовой автомобиль (д)
	1.200
	1.0
	100.0
	да
	0.0004133


